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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani 1
odbioru robot zwigzanych z budowa Odwodnienia budynku przy ul. Gagarina 7 w Watbrzychu”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z instalacja kanalizacji deszczowej budynku.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Sie¢ kanalizacja — uktad pot gczonych przewodow i obiektow in zynierskich, znajdujacych si¢ poza
budynkami z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszczalni $ciekdw lub wylotow kanatow deszczowych
albo burzowych do odbiornikow.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekOw nast epuje dzigki sile
cigzkosci.
Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i1
prawidlowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Kineta — Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanal izacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — Materiat gruntowy mi edzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka — Material gruntowy mi ¢dzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy

przewod kanalizacyjny.



Zasypka wstepna — warstwa wypelniaj gcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna — warstwa materiatu gruntowego mi ¢dzy powierzchnig zasypki wstgpnej 1 terenem.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

* wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,
22,23 128 ustawy

* Prawo budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonani a i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatoéw w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub element y o zblizonych
charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji
technicznych nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne”,
Polskimi Norma mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania kanalizacji deszczowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. S to:

* wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowany ch wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

* wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;



* wyroby budowlane znajdujgace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat

deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

*  Wszelkie nazwy wlasne materialow, wyrobow i urz gdzen przywotane w specyfikacji stuza

ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych

zatozonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych

materiatéw ( wyrobow ) innych producentéw pod warunkiem :

* spelniania tych samych wtasciwosci, parametrow technicznych 1 wymaga n funkcjonalno -
uzytkowych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji
inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i1 zaakceptowany

rodzaj materialu nie moze by¢ p6 zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed
wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rownie Z w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatoZone przez

Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie

Producenta. Wykonawca moze zastosowac innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem spetnienia

wymogow i posiadani a parametrow nie gorszych niz proponowana.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

Rury kanalizacji deszczowej — ruroci agi kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC —
U ¢ 160 x 4,7 SN 8. Rury odpowiadaja normie PN-74/C-89200.

Polaczenia kanaléw do studni - podtaczenia do studni kanalow kanalizacyjnych wykona ¢ poprzez

kinete¢ oraz metoda wywiercania otworu w rurze (kominie studni) i natozeniu naktadki z

odgalezieniem kielichowym (wktadka ,,in-situ”). Pot aczenie to wykonuje si¢ na placu budowy.

Szczegdtowy opis wykonania podt gczenia z naktadkg mozna znalez¢ w instrukcji montazu wydane;j

przez producenta rur.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.



4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Rury

Rury w zwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczeg6lnych grup, wielko $ci 1 gatunkoéw w
sposOb zapewniaj gcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odthuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporz adkowany, z zachowaniem $rodkoéw
ostroznos$ci podanych przez producenta danych rur.
4.2 Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposa zenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
tranportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Zigczki 1 inne
materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w
sposob uporz adkowany, z zachowaniem $rodkow ostro znosci podanych przez producenta danych rur.
Szczeg6ln g uwage nalezy zwroci ¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).
4.3 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za i ch zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz pol eceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan g, jesli wymagac tego

bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia



robot lub wyznaczenia wysoko $ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

5.2 Roboty przygotowawcze

Podstawa wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej stanowi dokumentacja projektowa.
Projektowang o$ przewoddw nale zy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami.
Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalo zeniem ciggdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nale zy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Koftki $wiatki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia - przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja projektows.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, kladki i
mostki tymczasowe art., zapewniajac w ten sposob bezpiecze nstwo pojazdow 1 pieszych.
Przed przystgpieniem do robot monta zowych Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
wpiecia do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przed przystgpieniem do robot monta zowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow

* przycigcie rur i oczyszczenie,

5.3 Roboty demontazowo-rozbiorkowe

Roboty demontazowe na etapie wykonywania kanalizacji deszczowej obejmuja:

* demontaz rury spustowej do wysoko$ci 0,50m nad poziomem terenu,
* rozbidrka lub przeniesienie istniejacych altan ogrodowych, ogrodzenia z furtkami Cato$¢ ztomu
Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez zamawiajacego na terenie
budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalny sposob sktadowania ma zapewnic¢
bezpieczenstwo lokatorom.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowane nalezy posegregowac a nastepnie ulozy¢ w regularne
stosy 1 zabezpieczy¢ przed samoistnym przesuwaniem si¢ elementow w stosie. Miejsce skltadowania

ogrodzi¢. Materialty z robdt rozbidrkowych drogowych nale zy zlozy¢ na skladowisko wraz z

dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

5.4 Roboty budowlano-ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne

wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy o szerokosci 0,90 m (dla rur kanalizacji deszczowej) i



1,20m (izolacja) wykonywac¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Catos¢ robot ziemnych pod rury kanalizacji deszczowej wykonywaé recznie ze szczego6lng
ostrozno$cig przy $cianach fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i1 nadziemnym, z uwagi na mozliwos¢
jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP roboty prowadzi¢ recznie.

Wykonawstwo wykopoéw prowadzi ¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow
uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopOw zostanie ponownie wyk orzystana po
zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane

przez Inwestora badz na sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20m dla kanalizacji deszczowej. Zdjgcie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w

sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu,
ztomu itp. materialow. Zwraca si ¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zaggszczanie
zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podituznym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace lozysko nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione

podtoze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubic¢.

Utozong kanalizacj¢ deszczowa po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy zasypaé. Po pozytywnej
probie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopdéw z jednoczesnym wykonaniem
obsypki ochronnej rury. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zaggszcza¢ do uzyskania
wskaznika zaggszczenia Wz=0,98. Nastepnie zastosowaé obsypanie rury materialem: piaskiem lub
pospotk g 0-16mm (grubos¢ warstwy 30cm) zageszczajac warstwami o grubosci 15c¢m 1 uzyskujac
wskaznik zageszczenia Wz=0,90.

Obsypke, jak réwnie z grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy starannie
zages$ci¢. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko

wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j .

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rury
bezposrednio z samochodow wywrotek. Materiat do obsypki 1 zasypki nie moze by¢ zmrozony ani tez

zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.



5.5 Roboty montazowe rur

Technologia uktadania przewodéw kanalizacyjnych powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkoéw
zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie
maja one widocznych uszkodzen izolacji powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie
odcinkow przewodéw do wy kopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podto ze. kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osiag i spadkiem przewodu oraz
sciSle przylegal do podioza na calej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi). Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym.

Do budowy przytacza kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC kielichowe. Ziacza sa
uszczelnione uszczelka gumowa. Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a
nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu 1 uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Utozony odcinek kanalu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Montaz rur PVC i tacznikéw — na weisk. Gotowy kanal powinien
odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy

odbiorze.

Szczelnos¢ kanatow deszczowych bada si¢ na eksfiltracj¢ 1 infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC
nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelno $ci. Szczegoty bada n szczelno$ci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probg szczelnosci oraz odbidr robot prowadzié
pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych.

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOW LANYCH
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole jakosci robdt, materialow 1 urz adzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakos$ci) na terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.1 Kontrola zgodnosci wykonania

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole:zgodnosci z rysunkami,

. sprawdzenia uzytych materiatow,

. glebokosci utozenia rur kanalizacji deszczowe;,
. spadku utozenia kanatow,

. zmiany kierunkow przewodow,

. sprawdzenia polaczen przewodow, przej$¢ przez Sciany studni,



. sprawdzenia lokalizacji studzienek oraz ich stateczno$ci 1 wytrzymatosci,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producen ta
dla stosowanych materialow, Ze zastosowane materialy speilniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikaj gcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realiz acji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior b ¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pd Zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 i1lo$¢ robot ulegaj acych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow bada n laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST
1 uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

. przygotowanie podtoza,

. roboty montazowe wykonania rur kanalizacji deszczowe;j
. montaz studni kanalizacyjnych,

. zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

. proby szczelno $ci przewodow i studzienek,

. opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

Odbior robdt zanikaj gcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzonaprzez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZyniera.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot.
Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji deszczowej zobowigzany jest do:
* zbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,
* zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,
» zbadania protokotéw odbiorow prob szczelno $ci przewoddw kanalizacyjnych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,
* dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ( $wiadectwa jakosci wydane przez

dostawcoOw materiatow),

* protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych kanalizacji deszczowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjng, nalezy
przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonang kanalizacja.
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie kanalizacji deszczowej Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z
projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
8 OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokum entacja
projektowa 1 dotaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z

przywotanych pozycji cennika KNR tj.

11



12

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1 Przepisy i rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie ins talacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn . 11 grudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowl ano-Montazowych tom 11 2.
Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy

wykonywaniu robot budowlano-monta zowych i rozbidrkowych,

10.2 Normy

PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania

dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotycz ace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotycz gce elementdow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanaliza cyjnych.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawi erzchni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

*  PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne

11 PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania

placu budowy do czasu odbioru konicowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:
— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika

obiektu w porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i1 utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem osob trzecich,
— nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamowienia, w szczegdlnoSci prac

wykonywanych przez podwykonawcow,
—ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowi edzialnos$ci cywilne;.
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