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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

DOS-Q69-NUU-UNT *

Pan Wojciech Czerwitiski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskiej Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] apatrzone beaplecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawaych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznyml.)

* Weryflkacie poprawnodci danych w ninle]szym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacy]nego zadwladczenia na
stronle Polskle} 1zby Iniynierdw Budownictwa wwawv.plib.org.pl lub kontaktulge sig 2 biurem wiaschwef Okregowe) tzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Dla projektu technicznego : ,,REMONTU ELEWACJI Z CZESCIOWYM DOCIEPLENIEM
SCIAN BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W WAEBRZYCHU”

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6Znicjszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j. e
g ing. Yejeioeh fzerziie,
Uprawnlony do-prifekiowa 1a,
nodzorowasith ! iderowanla
v ipe kOle‘t'U!\‘C}'iﬂt)“b'!(l')"-'I:ld!'j
Branza Projektant S opre UAFL V-7342 3,75 94
AMF 2/158 83

¢ Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
picczgtka

Walbrzych 20.01.2020
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Dokumenty formalno-prawne

- mapa ewidencyjna 1:1000

Opis techniczny

Dane ewidencyjne
Dane techniczne
Dane ogéine

Charakterystyka obiektu
Przyjete rozwiazania materiatowe
Roboty budowlane

Prace przy rusztowaniach bhp
Oddziatywanie na $§rodowisko
Obszar oddziatywania obiektu

Informacja BIOZ

Czes¢ graficzna

Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

rys. nr 1/4 elewacja frontowa kolorystyka

1ys. nt 2/4 elewacja tylna kolorystyka

rys. nr 3/4 elewacje szezytowe kolorystyka
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIIT

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Mickiewicza 13

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgéciowym

1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

-~ Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejacego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Walbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr, bud, UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogélne

2.1.1 Wielko$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 243,70 m2

Kubatura 1854 m3

Wysoko$é obiektu 12,6m oraz 6,70

Dlugosé 32,50m

Liczba kondygnacji cztery

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt przymurowany do budynku sasiedniego w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennegj. Tynk elewacji cyklina
$rednioziarnista. Na elewacji frontowej 1 prawym szczycie gzymsy miedzypietrowe. Cokol
plytki elewacyine w czgéci w czesci écian tynk. . Dach obiektu wielospadowy kiyty papa
termozgrzewalna i asfaltowg. Kominy ponad potlacig dachu murowane ceglg klinkierowa.

Obrébki blacharskie rynny 1 rury spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny.

Okna skrzynkowe w cze¢sci drewniane w czesci zespolone pev. Stolarka drzwiowa- drzwi
wejéciowe do budynku drewniane.




2.3 Przyje¢te rozwigzania materialowe.

Cze$é $cian budynku docieplona zostanie styropianem o grubodci 15em. Calosei robét
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto. Cokét ciany szezytowej i tylnej licowany bedzie ptytkami
elewacyjnymi klinkierowymi. Wyprawa elewacyjna $cian tynk mineralny baranek 1,5mm,
$ciany frontowej tynk gladki. Calosé elewacji malowana bgdzie farbami Lotusan Color.
Czesé¢ sian wymiana tynku na tynk gtadki cementowo-wapienny.

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1 Remont clewacji w systemie BSO

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnoé¢ wykonywania robot.
Kolejno$é wykonywania robdt przy wykonywaniu docieplenia w systemic BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzgtu i urzadzen, zdjgeie
obrébek blacharskich),

2. skucie tynkéw zewngtrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian — wzmacnianie powierzehni Sto Plex W,
4. cigeie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg igeznikéw mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podioza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11, wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12, ponowny montaZ rur spustowych,

13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Prace przygotowawcze,

Przed przystapieniem do ocieplenia ciany nalezy zmontowa¢ rusztowanie rurowe,
przygotowaé materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od doktadnego umycia elewacii i usunigeia

tynkéw. Cala powierzchni¢ gruntujemy  preparatem  wzmacniajgcym podloze
Sto Plex W. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy
przeprowadzié probe przyczepnosei styropianu, W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkoéci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosei okolo 1
cm.

Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzié probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$é zaprawy jest dobra i mozna
przystapié¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z
zaprawa oznacza to, 7e podloze jest niewladciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtdrzyé.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS




Plyty styropianowe mozna kieié, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatywe mozna zastosowaé klej w wersji zimowej — QS z temp. klgjenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujgeym plyty styropianowe jest waistwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kolkami) plastikowymi. Zaprawe klejgca przygotowuje
sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie cisle wg zalecen producenta systemuy).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ rozlozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackéw na powierzchni plyty. Do ptzyklejania pltyt mozna
przystapié po demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

7Zaleca sie, aby klej nanosié¢ na plyty bezposrednio przez przyklejeniem do Sciany. Plyty
styropianu muszg by¢ ukladane w taki sposob, aby nie powstaly pomigdzy nimi szczeliny
wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanic stykow zaprawg klejows. Plyty
nalezy uktadaé od dotu go géry $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Réwniez na naroznikach cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamigtaé aby linia
pozioma ofcieza gérnego i parapetu nie pokiywala si¢ z linig pozioma polgczenia plyt
styropianowych. Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniana.
Styropian po przyklejeniu musi stanowié réwna powierzehnig; ewentualne nierdwnosci
nalezy zeszlifowaé papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sg kolki plastikowe. Mozna je
montowaé w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznic twarda i
wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwdéch dniach).
Nalezy stosowaé 6 kofkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czesci
lacznikéw (gltéwki) powinny byé pokryte tkaning techmiczng, Zaleca sie dodatkowo
stosowanie termodybli” pozwalajgcych uniknaé mostkéw cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢é mocowanie ptyt styropianowych wzdiuz wszystkich narozy budynku
kolkami w rozstawie co 25¢m.

Parametry materialu zaprawa klejaca Klebemortel

Wymagania

Poz. Wiasciwosci Metody badan
o ASCIVOSHL zaprawa klejaca klebemortel ctody badatt
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez

zbrylefi, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwief 1 grudek

2 | Zawarto$é popiotu w 98.8 + 0.4 ZUAT-
temp. 450 °C, % 15/V.03/2010
3 | Gestos¢, glem’ 1,75+ 10 %

4 | Odpornoéé na wystgpowa- brak rys

nie rys skurczowych




Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy bezwzglednie wykonaé diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu,

Parametry matetiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

Poz. Wiadciwosei Wy.'magam:.a Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
I | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu wodg,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawartoéé popiotu w temp. 98.04 0.4 98.9 4 0.4 ZUAT-
450 °C, % , , , ; 15/V.03/2010
3 | Gestosé objgtosciowa, glom’ 1,60+£10% 1,65+ 10 %
4 | Odporno$é na wystgpowanie brak rys brak 1ys
rys skurczowych
5% | Przyczepno$é do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym. . JUAT-
- po2 c}nl.ach zanurze-ma W > 0,05 =2 0,06 15/V.03/2010
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie 1 7 dniach
suszenia

150

* badanie nalezy wykonywaé na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wilaseciwosei Wymagania Metody badan
I 2 3 4
1 |Rodzaj splotu gazejski
5 | Dhlugosé, m > 50
3 | Szerokosdé, m 1,1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,0)£5% 15/V.03/2010
s | Masa powierzehniowa, g/m’ 165+3%
6 | Zawartosé popiotu w temp, 625 °C, % 80,0+ 4,0

10




7 | Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych > 40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KCH +
0,5g Ca(OH), / 1 dm?) > 28%)
g | Wydhuzenie wzgledne wzdhuz osnowy 1 watku, ZUAT-
15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach
przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH), / 1 dm?) <3,0

<3,2

* min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okre§lonego na koficu niniejszego opracowania, dotyczgcym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie pézniej niz 3 miesiace). Jako mase tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarskg
silikonowa — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym plynem gruntujgcym Sto Putzgrund (plyn gruntujgcy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podioza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
koniecznoéé ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie plynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomigdzy
warstwg zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrznej.

Istotng cecha plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornosé. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegblnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych, W razie gwaltownego zalamania sig pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowié tymezasowg warstwe ochronng przez
okres do szedciu miesiecy od jej wykonania,

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uplywic ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakturg o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigeiu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowaé tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielko$ci ziarna

1,5 mm i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszezalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od
stoica i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu srodka gruntujacego Sto Putzgrund

Poz. Wiasciwoscei Wymagania Metody badan

1 2 3 4

i1



1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
Zanieczyszcezei 15/V.03/2010
T 3 PN-
2 | Ggsto$é objgtosciowa, g/em 1,54 10 % N-EN [SO
2811-1:2002
3 OZawartosc suchej substanc;ji, 62,8432
Yo
4 | Zawarto$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,48,
-900 °C 57,057
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Wymagania
Poz. Wiadeiwosci ] - Metody badan
Stolit StoSileo
1 2 3 4 5
Wryglad jednorodna ciekla masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 | Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% {+7,8/-3,9) (+7,7/-3,9
3 | Zawartos$¢ popiolu, %:
ZUAT-
- w temp. 450 °C, 88,1 +8,8 88,088 15/ 03/2010
- w temp. 900 °C 43,343 43,4443 '
4 | Gestogé objetodciowa, g/em’ 1,77 £10 % 1,77+ 10%
5 | Qdpornosc ia p owstawame. brak rys w warstwie o grubosci
rys skurczowych w warstwie roéwnej $rednicy najwigkszego ziarna
o gruboéci do 8 mm ! Y HAJWIGHSZER

Ocieplanie §cian w miejscach szezegoélnych.,

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia ofciezy nalezy sku¢ wystajace opaski okienne
(do zlicowania istniejgcej $ciany).

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznosé wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 c¢m, skierowane diuzszym bokiem prostopadle do przekgine] otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwa styropianu (w
przypadku braku mozliwosci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie gruboscei).

Po wykonaniu wyprawy elewacyinej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color.
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Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosei ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawaé poza lico éciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny byé wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrébki $cianek kolankowych powinny mieé wyrazny spadek). Obrdbki nalezy
mocowaé za pomocg Kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynk gr, 0,55mm.
Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poz. Wiasciwosei ztynkiem | ztynkiem | Metody
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochionno$é po 1 h, g/m”:
s warstwa zbrojona <100 <100
¢ warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonno$é po 24 h, g/m*: ZUAT-
s warstwa zbrojona <480 <480 15/V.03/
¢ warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepnoséé warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
¢ warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/V.03/
& po starzeniu 2010
s po cyklach mrozoodpornosci
5 | Odpornoéé na uderzenie (uderzenie cialem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, i I
kategoria
6* | Odporno$é na uderzenie, J, w badaniu na >3 53
prébkach po cyklach starzeniowych N -
7 | Opor dyfuzyiny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchnigj (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/V.03/
tynk), m 2010

Pozostale tynki przybuddwek wykonane zostang jako tynki 111 kategorii gladkie cementowo-
wapienne malowane farba Lotusan Color.
3.2 Remont cokolow

Cokot $cian wykonany zostanie z plytek elewacyjnych klinkierowych po wykonaniu tynku
wyréwnujgcego.
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4, Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementoéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukeyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem
bezpieczefistwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okreslaé w szezegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obeigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornoéé uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica
okreélajgea:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umoziiwiajgcym odpltyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszezenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$é¢ sily kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementdw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejsé dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych:
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce si¢ na podedcie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na §rodowisko

Wykonanie robét dociepleniowych nie bgdzie miato negatywnego wplywu na $rodowisko,
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych,
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6. Ohszar oddzialywania obicktu
Obszar oddziatywania obiektu. O kt6rym mowa w art. 3 pkt.20 ustaw307/3 obrgb
Srodmieseie 27)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany czesciowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Mickiewicza 13

1.2, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozei bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
2.1. Wykaz istniejaeych obiektéw budowlanych

Na dzialce inwestycii znajduje si¢ obiekt bgdacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1, Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rob6t budowlanych

- Ze wzgledu na koniecznos$é prowadzenia rob6t skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog i chodnikéw ) projekt organizacii robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé

prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdw oraz w oparciu o ninigjsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

+ Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wylacznie dla osdb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze byé poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sa one réwniez
jednym z waznych elementdéw koficowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej




rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastgpujgcymi
czynnosciami oraz mozliwo$ciami wystapienia zagrozei:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym ciezarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatéw przy uzyciu Srodkéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze Srodkiem transportu fub elementami przewozonymi
* Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, kt6rego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zalogg nalezy zapoznaé z planem BIOZ,

3.5, Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom wynikajgcym z rohét budowlanych prowadzonych w
strefach szezegblnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in, na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

- Prawidiowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszezeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

+ Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczefistwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecent producenta, dotyczgcych
uzytkowania materialéw oraz stosowania, montazu tub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski
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