Remont elewacji z ggciowym dociepleniemscian budynku przy ul. Mickiewicza 13 w

Walibrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWANYCH

Specyfikacja materiatowa okdta parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robét remontowychzmpastosowa przy realizaci

zadania.

Blacha ptaska tytan cynk

egfos¢ 7,2g/cni
- elastyczné¢ > 8ON/mnt
- gruba¢ 0,55mn

Farba silikonowa elewacyjna

egfos¢ 1,4 — 1,6 g/ch
- wsp. oporu dyfuzyjnego: EN ISO 7783-2 50
- absorpcja wody EN 10-3 0,05 kg/(r*h®9)

Powtoka gruntujca

- gstas¢ DIN 53217 1,0 g/crh

- zawartdc¢ czsci statych VIQP 033/VILS001
8,0%

- odczyn PH VIQP011 7-8.;F

Powiloka gruntujca na bazie
mikroemulsji silikonowej

- gestas¢ 1,0g/cni
- odczyn pH 4-6
- zawartd¢ czesci statych 119

Powiloka pérednia - pigmentowana
powtoka padrednia z wypetniaczem

kwarcowym na bazie spoiwa
akrylowego

- gestas¢ DIN 53217 1,58g/cih

- wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 570
- odczyn PH VIQO011 8,5-9

- wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3
0,05kg/(n?h%)

Masa zbrgjca- bezcementowa
wzmocniona widknami masa do
klejenia i wykonywania warstwy
zbrojce]

- gestas¢ DIN 53217  1,7-1,8g/cin
- wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 200-4
- wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70W/mK
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Siatka zbrgjca impregnowana
przeciwalkalicznie

- ciezar powierzchniowy VIAS003 ~ >155gfm
- wielkos¢ oczek VIASO01 6-6mm

- wytrzymata¢ na rozcaganie DIN EN I1ISO 13934-1
w stanie dostarczenia >1750N/50mm, po 28 dniag

sktadowania >1000n/50n

Zaprawa mineralna kigga i
zbropca

- gestas¢ stwardniatej zaprawy DIN18555 1,69/
- wsp. dyfuzji pary wodnej EN 1ISO7783-2 15-35

- wsp. przewodzenia ciepta DIN4108 0,87W/mK

- wytrzymatG¢é na rozciganie przy zginaniu po 28
dniach DIN18555  3N/m?

Powtoka gruntujca wzmocniona
siloksanem

- gestas¢ DIN 53217 1,0g/cth

- zawartd¢ czsci statych VIQP033/VILS001
8,0%

-odczyn pH VIQP011 7-8,£

Barwiona powitoka paednia z
wypetniaczami

- gestas¢ PN-EN 1SO2811  1,4-1,6g/ém

- uziarnienie 500m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN
ISO7783  320C

Mineralny tynk wierzchni .

- wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 77-2 1535




mozliwoscia filcowania

- wytrzymatéc¢ nasciskanie (28dni) DIN18555
8N/mn?

- wsp. przewodzenia ciepta DIN4108 0,87W/mK

- gestaé¢ DIN 18555 1,5 g/c®

Silikonowy tynk wierzchni baranek

¢Gtas¢ EN 1SO2811-1 1,7-1,9g/ém
- wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 0,25-
0,3m
- wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3
<0,05kg/(n?h°%)

Mineralna zaprawa tynkarska z
dodatkiem mikrowtokien

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1 1,1gfcm
- wsp dyfuzji pary wodnej PN-EN 998-1 14
- wsp przewodzenia ciepta FEN 99¢1 <0,1W/mK

Zaprawa murarska z trassem do
zabytkowych murow

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1  1,60gfcr
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 d PN-EN998-1
5,0Nmn?

- wsp. paroprzepuszczakod PN-EN998-1 <15
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Zaprawa cementowa M7

- wytrzymaéonasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- absorpcja wody PN-EN 1015-%8,1 Kg/nfmin®®
- wsp. dyfuzji PN-EN 1745-2002 5/20
- mrozoodporn& PN-85/B-04500 <3%

Zaprawa cementowo-wapienna M7

4

- wytrzynsatnasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- wspotczynnik dyfuzji PN-EN 1745-2002 15/35
- absorpcja wody PN-EN 1015-18
<0,15Kg/nfmin®>
- mrozoodpornét PN-85/B-04500 <10%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne >80%
- wilgotnos¢ <2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,2mm <2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,09mm<7%
- gtebokas¢ wnikania >10 i <50mn

Spoiwo cynowo-otowiowe LC40

- temperatura topnied@3-235C
- zawarté¢ cyny 39,5-40,5%
- min. czysté¢ surowcow 99,9%
- temperaturaracy 35(-45C°C

Ptytki elewacyjne klinkierowe

- wymiar 240 x71 x1@m
- mrozoodporn& kategoria F2

- absorpcja wod<6%

Opracowat: Wojciech Czeriski



