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plytki elewacyjne

elewacja z dociepleniem - tynk strukiuralny baranek, gr. 1,5 mm

Rustike Rott Cerrad

UWAGI:

Wezystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wytycznymi systemu BSO;

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

Rysunki rozpatrywaé tgeznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej;

Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnié pisemnie z

Inwestorem i projektantem;

Weszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywaé zgodnie
Z zaleceniami producenta;

KOLORYSTYKA | MATERIALY:

Elewacjg malowac dwukrotnie farbg

2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours
3. Cokét wykenac z plytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;
2. Obrobki blacharskie i parapety wykonaé z blachy tytan-cynk;
3. Elewacja z dociepleniem - styropian gr. 15 cm ;
ST DB
tInrawnlony do projs !
Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18 tel:  +48 697 978 872 "
58-301 Walbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl W
CPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwiniski
PROJEKTOWAL: mgr inz. YWojciech Czerwinski
INWESTOR; Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

ul. Andersa 48 58-304 Walbrzych

budynek przy ul, Mickiewicza 13 w Walbrzychu

TYTUL RYSUNKL: slewacja frontowa - kolorystyka
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UWAGL:

1.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej craz
wytycznymi systemu BSO; ‘

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

Rysunki rozpatrywad lgcznie z informacjami zawartymi w czgsci
opisowej;

Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem,

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

z zaleceniami producenta;

KOLORYSTYKA | MATERIALY:

przybuddéwka nie
objeta opracowaniem

o kW N

Elewacje malowad dwukrotnie farbg

Kolorystyka elewac]i wg. wzornika Sto Design Architectural Colours
Obrébki blacharskie | parapety wykonad z blachy tytan-cynk;
Sciana tytha bez docieplenia ;

Tynk strukturainy baranek, gr. 1,5 mm ;

ul. Jesienna 18 tel; +48687 978872
58-301 Watbrzych e-mail; w.czerwinski@yahco.pl
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OPRACOWAL! inz. Mateusz Czerwirski

PROJEKTOWAL: mgr inz, Wojciech Czerwiriski

INWESTOR: Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z 0.0.

Ul. Andersa 48 58-304 Walbrzych

OBIEKT. budynek przy ul. Mickiswicza 13 w Walbrzychu

TYTUL RYSUNICU: elewacija tylna - kolorystyka

DATA;
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WGI:

1 ‘ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normanmi,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
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—— _— — ‘ Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej oraz
! | wytycznymi systemu BSO,
| | 2, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
| | 3. Rysunki rozpatrywad tacznie z informacjami zawartymi w cze&c
| | elewacja z opisowe;
16049 | | dOCiepleniem 4. Ewentualne rozwiazania zamienne uzgodnic pisemnie z
Inwestorem i projektantem;
| | 5. Weszystkie elementy i rozwiazania systemowe wykonywac zgodnie
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plytki elewacyjne plytki elewacyjne OBIEKT: budynek przy ul. Mickiewicza 13 w Walbrzychu
Rustiko Rott Cerrad Rustiko Rott Cerrad i
elewacja z doclepteniem - fynk strukturalny baranek, gr. 1,5 mm TYTUL RYSUNKU: i -
i 1 P L i 9 J elewacja czesciowo z dociepleniem - tynk strukiuralny baranek, gr. 1,5 mm v elewacje szezytows - kolorystyka
elewacja bez docieplenia - tynk zwykty cem, wap. Ill kat. DATA: 20-01-2020 1 SKALA: 1 170 RYSALOSE: 344




