Podstawowe parametry materiatow budowlanych

zastosowanych w projekcie remontu elewac;ji

budynku przy ul. Piotra Skargi 2 w Watbrzychu
ATER ALY RENNOWAZINE )

Rodzaj materiatu

Beton zwykty C16/20 (B-20)

Parametry !

- wytrzymatos¢ walca na $ciskanie : 16MPa
- wytrzymato$¢ kostki na $ciskanie : 20 MPa
-wytrzymatos$c¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna : 0-4 mm

- gestosé~ 2000kg/M3

Blacha cynkowo- tytanowa

-parametry wg normy PN-EN 988
-sktad%:cynk-99,995;miedz 0,08-1,0;tytan-0,06-0,2,
aluminium<0,015

-grubosc¢:0,55 mm

- temp. topnienia 418°C

Cegta ceramiczna petna -do
Podmurowania otworu okna
piwnicznego

-wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos$¢é na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$¢:21,5%

Drewno do flekowania- naprawa
okapu dachu

sosnowe do robét bud.w obiektach zabytkowych
- masa wiasciwa>550kg/m3
- wilgotnosé 12-15%

Prety stalowe zabezpieczajgce
okna

Kraty stalowe okien piwnicznych

Prety stalowe do wzmocnienia
zarysowanych Scian

Stal St3SX prety o $rednicy 20 mm

Stal St3SX prety o $rednicy 18 mm
-ptaskownik 40x6 mm

Stal Al ,$rednica 20 mm

Izolacja uszczelniajgca $ciane
W pasie przy gruncie

Tynk cokotowy na wys. 0-30 cm
od gruntu

Do ochrony $cian przed wilgocig i woda gruntowa.
Stosowanie przez naktadanie warstw i
szpachlowanie

Mineralny materiat powtokowy na bazie cementu,
drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajgcych;
Uziarnienie 0-0,7 mm.

Tynk izolacyjny, zewnetrzny o wiasciwosciach
hydraulicznych, na bazie cementu, trasu,
mrozoodpornych piaskéw dolomitowych i dodatkéw:
Odporny na wilgoé¢, mrozoodporny; uziarnienie 0-
5mm




Tynk do uzupetnien powyzej
parteru

Wetna mineralna do ocieplenia
$ciany w pasie 40 cm przy
gruncie

Wetna mineralna do ocieplenia
Sciany w powyzej 40 cm od
terenu

Tynk wapienno- cementowy nawierzchniowy, na
bazie piasku, wapna i dodatkéw, w tym
hydraulicznych, przeznaczony do renowac;ji
zabytkéw; uziarnienie :0-3 mm, wspétczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej (0-10, absorbcja
wody:W2

Skalna wetna mineralna hydrofobizowana (o
zwiekszonej odpornosci na wilgo¢),

Spetniajaca wymagania normy PN-EN 13162:2002
Deklarowane parametry nasigkliwosci < 500g/m2
przy dtugotrwatym zamoczeniu WL(P),
obliczeniowy opor cieplny (A max 0,036 W/mK),

Skalna wetna mineralna hydrofobizowana (o
zwiekszonej odpornosci na wilgog),

Spetniajaca wymagania normy PN-EN 13162:2002
Deklarowane parametry nasigkliwosci < 500g/m2
Przy krétkotrwatym zamoczeniu WS;

obliczeniowy opér cieplny (A max 0,036 W/mK),

Styropian do ocieplenia sciany w
metodzie ETICS wg Aprobaty
technicznej dostawcy systemu (
np Baumit, Atlas lub firmy
réwnorzednej) i Instrukeji ITB
447/2009

Styropian do ocieplenia pasa
cokotowego sciany w metodzie
ETICS wg Aprobaty technicznej
dostawcy systemu ( np Baumit,
Atlas lub firmy réwnorzednej) i
Instrukeji ITB 447/2009

Oktadzina stopni wyréwnawczych

Powtoka antygraffiti

styropian samogasnacy NRO grafitowy ( Amax 0,031
W/mK)w metodzie ETICS umozliwiajacej odprowadzenie
pary wodnej z przegrody np. Neodyfuzja Graphit 031 lub
rownorzednego produktu innej firmy

Styropian ekstrudowany

Plytki gres,
antyposlizgowe

Wodorozcienczalny i umozliwiajacy dyfuzje pary
wodnej $rodek tworzgcy bezbarwng powtoke
ochronna, tatwo zmywalng przy uzyciu cieptej wody
pod ciSnieniem




