INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIAf (str. 1-4)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny - kamienica
98- 300 Watbrzych : ul. Piotra Skargi 2
Inwestor: :
Wspdinota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Piotra Skargi 2
ul. Piotra Skargi 2, 58- 300 Watbrzych

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego ,, infoirmacjc—;e":

mgr inZ. arch. Zbigniew Wozniakowski

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowl:anego oraz kolejno§é

realizacji poszezegdinych obiektow

Zakres robét obejmuje remont : 1
ozdobnych elewacji z dociepleniem (wraz z kolorystykg elewacji ), budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami, kamienicy, przy ul. Piotra Skargi 2
w Watbrzychu . ‘

Doktadnie zakres zostat wyszczegolniony w opisie ftechnicznym projektu
budowlanego ‘

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki nr 11/2 znajduje sig wylgcznie budynek mieszkalny
wielorodzinny .Obok od strony potudniowo-wschodniej przylega
budynek mieszkalny o jedng kondygnacje nizszy( nr 1).

Podwérze od strony potudniowo zachodniej Jest niezabudowane

( dziatka nr 11/4).W bardzo bliskiej odleglosci( od 4 do 10 m), po
drugiej stronie podwdrza znajduje sig inny budynek mieszkalny
dwupietrowy nr 3. Elewagje frontowe: péinocno-zachodnia i pdinocno-
wschodnia sg przy ulicach Piotra Skargi i Ksigzecej ,przylegajac do
dziatek drogowych nr 9/1 i 10/2.Projektowane ocieplenie $cian budynku
wymaga zajecia waskiego pasa terenu dziatek sgsiednich

(podwérza i chodnikéw w pasie drogowym).

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Dojécie do budynku nr 3 jest przez waskie podwérze , odleglosé
migdzy Scianami budynkéw wynosi okoto 4 m.

- chodniki przy budynku, od strony ulic: Ksiazecej i Piotra Skargi sg
bardzo waskie ( od 125cm do okoto 250 cm )

- na elewacji frontowej od strony ul. Ksiazgcej znajdujg sie 2 szafki
zigcz energetycznych we wnekach



-po écianach zewnetrznych budynku oraz na dachu poprowadzone sg
kable antenowe i inne nalezace do uzytkownikéw lokali oraz instalacja
osiedlowej telewizji kablowej, sie¢ internetowa
- na poziomie | pigtra do $cian budynku: od strony ulicy Ksigzecej

( przy narozniku), oraz od strony podworza, dochodzg napowietrzne
linie telekomunikacyjne, dalej przewody prow%adzone $3 po Scianie,
takze do skrzynki zlokalizowanej na $cianie budynku

- do §cian zewnetrznych zamocowane sg talérze anten satelitarnych

- na elewacjach zamocowane sg takze inne przewody instalacje
-remontowany budynek, oraz budynki sgsiednie sa zamieszkate;
przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych podczas remontu bez
wykwaterowania mieszkancow. |
-remontowany budynek znajduje sie przy ul. Piotra Skargi i Ksiazecej o
znacznym natezeniu ruchu ulicznego i pieszefgo.

-w bliskiej odlegtosci od sciany budynku od strony ulic oraz od
podwérza przebiega pod poziomem terenu siec infrastruktury
technicznej.
- na elewacjach budynku sg pozostatosci starych nieczynnych juz
instalacji
- do $ciany elewacii frontowej od strony ul. Ksigzecej zamocowany jest
wspornikowo znak drogowy oraz tablica z nazwa ulicy;

od strony ulicy Piotra Skargi obok §ciany znajdujg sig 2 znaki drogowe
umieszczone na stupku i

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrq'zeﬁ wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Sposrad robdt wymienionych w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego wystepuijg :
-prace na wysokosci ponad 5m nad terenem zwigzane z wickszoscig prac

remontowych , w czasie catego remontu
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii kablowych elektroenergetycznych. w

odlegtosci _liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3 m

|
Pozostate prace budowlane objete zakresem tego opracowania nie sg wymienione w

tym wykazie. Nalezy prowadzi¢ je w sposéb zapewniajgcy warunki nie stwarzajgce
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy zachowaé szczegobling ostroznosé

i stosowaé odpowiednie zabezpieczenia zwlaszcza:
-przy robotach na wysokosci ponad 5m od terenu
-przed uszkodzeniem sieci istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu , przed
uszkodzeniem instalacji prowadzonych po $cianach budyn ku i w ich poblizu,
porazeniem pradem , zatruciem gazem lub poparzeniem.




|
|

-Przed porazeniem pragdem elektrycznym przy korzystaniu z urzgdzen zasilanych
energig elektryczng , f
-stosowanie odpowiednich zabezpieczen, okreslonych w przepisach bhp i przez
producentéw przy pracach budowlanych z zastosowaniem $rodkow chemicznych.
- nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych w temperaturze
ponizej -10°C

|

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacii robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed wykonywaniem robét

przewiduje sie prowadzenie ,przez kierownika budowy lub powotang przez
niego inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, instruktazu pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa higieny pracy ,w szczegdlnosci przy:

a) pracach prowadzonych na wysokosci,

b) wykonywaniu wykopéw ziemnych

c) montazu, demontazu i konserwacji rusztowan,

d) robotach wykonywanych przy uzyciu urzadzen elektro-
mechanicznych i dzwigow

) robotach prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw

f) pracach prowadzonych w sgsiedztwie linii energetycznych oraz
infrastruktury podziemnej.

g) pracach z uzyciem: otwartego ognia, szkadliwych dia zdrowia
srodkéw chemicznych ;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i org_anizaéyinych, Zapobiegajgcych

niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
Zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komuhikacie. umozliwiaij
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

1) ogrodzeniu i oznakowanie terenu

2) zatozenie ostfon i ekranéw przeciw spadajgcym odtamkom

3) wyznaczeniu bezpiecznych przejs¢ komunikacji ogéinej ,dla
mieszkaricéw w budynku i w otoczeniu budynku

3) wskazanie miejsc sktadowania materiafé?v budowlanych,
uwzgledniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

4) wskazanie strefy prac sprzetu Zmechanizowanego i pomocniczego.

5) stosowanie atestowanych rusztowar i narzedzi pracy, a takze
przeglad biezacy sprzetu przed przystapieniem do prac remon-
towych.

6) stosowanie indywidualnych Srodkéw ochronnych dla pracownikéw
wg oddzielnych norm i przepiséw ( kaski, pasy bezpieczeristwa itp.)

7) instruktaz BHP i szkolenia w zakresie niezbednym dia
prawidtowego wykonania zadania !



8) zabezpieczenie sprzetu gasniczego
9) zabezpieczenie podrecznej apteczkl ze $rodkami opatrunkowymi
( zawartos¢ wg odrebnych przepisow ).
10) podczas robdt zapewni¢ sprawnie dz;aiajqce srodki tgcznosci i
srodki transportu
11) przed rozpoczeciem prac remontowych uzytkowmcy lokali powinni
zapewni¢ zdemontowanie zatozonych przez siebie urzadzen
sygnalizacyjno- alarmowych i innych ,anten telewizyjnych, a wasciciele
sieci: interetowe, telewizji kablowej, telekomunikacyjnych odpowiednie
zabezpieczenie lub demontaz tej instalacji na budynku w czasie prac
remontowych. Po remoncie instalacje te powinny spetnia¢ wymagania
estetyczne przewidziane w projekcie. !
Prace remontowe ,jak tez zwigzane z montazem i demontazem
rusztowan elewacyjnych nalezy prowadzm ze szczegoblng ostroznoscig
,zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i proceduraml w celu
zapobtezenlu niebezpieczenstwu porazenia prqdem oraz uszkodzenia
sieci zewnetrznych .

Przy realizacji projektowanego remontu budynku roboty powinny
by¢ prowadzone przez wyspec;allzowané firmy wykonawstwa
budowlanego ‘

Przed przystgpieniem do wykonywania robéf budowlanych. wymagane
jest sporzadzenie planu BIOZ,

Opracowat:




