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Przygotowanie terenu pod
PRSI budowe, rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST,

Przedmictem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania

i adbioru robét przygotowania terenu pod budowe- rusztowania, zwigzanych z|realizacja * remontu
elewacji, w budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Piotra Skargi 2 w Walbrzychu

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pki. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacla, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgee i majgce na celu

przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowari | zabezpieczefi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi ocdpowiednimi normami oraz

definiciami podanymi w ST Wymagania ogdine.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczefisiwa
podczas pracy przy wznoszeniy, konserwacii, naprawie lub razbiree budynkéw i innych budowl,

zapewniajaca fatwy dostep do tych obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastrukiury z

dnia & lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, meniowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacig i instrukcjg prpducenta dla rusztowad

systemowych albo projektem indywidualnym - dia rusztowan innych niz
rusziowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét. |

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgo
przepisami.

2. MATERIALY

Rusztowania zgodnie z systemam i instrukejg producenta.

3. SPRZET

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcig producenta.

systemowe. Montazysci

dnosc z obowigzujgeymi




4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mieé wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusziowaniu dla przejazdu powinna byé
pojezddw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna byé nie mniejsza niz 3

dostosowana do gabarytu
m.

Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana polozenia (uderzeniem) za

pomocg cdbojnic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusziowaniu powinni

odsungg sig od sciany budynku czy tez innej budowii.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna byé wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organjzacji i harmonogram robot

uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowar.

Warunki przystgpienia do robét:

Ogdine wymagania techniczne dla rusztowan:

Rusztowania typowe:

Pracownicy zafrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowar.
Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do stalych elementow konstrukcji budowli lub wznaszonych (rozbieranych)
rusztowan.
Przy wznoszeniu lub rozbidree rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niepezpieczng i zabezpieczyé

a

Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informujgca o dopuszezalne]j wielkosci obcigzenia
pomostow.

Rusztowania powinny posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukqe dostosowang do

przeniesienia dziatajgcych obcigzen.
Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje plonowar i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarzaé moznoS¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmlernego wysitku.

Nosnosé urzgdzenia do transportu materiatdw na wysuggn;kach mocowanych do . konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyze] potozong linie Kotew wigecej niz 3 m,
a pomost robeczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. |

Odlegios¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komun]kécyjnego nie powinna byc
wieksza niz 20 m.

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé dosuniete do Sciany
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w migjscach przejazdow i
przejs¢ powinny mieé daszki ochronne. .

Zabronjone jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan jub podpér dla pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien




byc dokenywany zgednie z instrukcjg producenta.
Rusztowania nietypowe:
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Dla Rusziowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$é sity kotw
ustalac w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowar,
zamocowania, ktorej skiadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.
' Rusztowaniz przesuwne skiadane:
Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne
sciany obiekiu budowlanego ce najmniej w dwoch miejscach.
Rusztowanie na koztach:
Nalezy stosowacC zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Zabronione jest opieranie kozidw na cegtach i innych materiatach lub prz
Rusztowania wiszagce:
Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonaé proby jego prac
techniczno-ruchowsg producenta.
Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeni
potozenia.
Zabrenione jest wchodzenie pracownikéw na pomost ruszi
niz najnizsze.
W razie braku doptywu pradu elekirycznego przez diuzszy okres czast
pomost rusztowania nalezy opuscic za pomocg recznego urzgdzenia.
Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do ftransportu mate
faczenie w jedng catosSc rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzie
Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.
W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace
nalezy przerwac¢, a pomost opuscic do najnizszego potozenia i zab
wahadtowymi.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
zimy oczyszczat ze $niegu i posypywad piaskiem.
Poditoze (grunt, konstrukcja itp.), na kidrym ustawia sie rusztowanie,
stabilnosé, mied zapewnione stale odwednienie oraz odplyw wod opadow
Zabronione jest ustawianie | rozbieranie rusztowan podczas burz
przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadow deszczu i §
Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmrok
oswietlenia dajacego dobrg widocznosé.

owania wiszag

5.2. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczainé po dokonaniu jego odbioru prze

uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protok
Rusztowania nalezy ustawiac na podiozu ustabilizowanym i wyprof

umozliwiajgcym odplyw wod opadowych. Przed montazem lub demont

wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna,

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgea:
wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska a
telefonu,

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania
Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgce]j dla 0sob wyka

skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow;
b) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

¢} zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk prag

~
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d) zapewnia¢ mozliwose wykonywania rob6t w pozycii nie powodujgcej na

e) posiadac balustirade,

f) posiadaé piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazéw ¢
przez elementy konstrukeyjne rusztowania.

Odlegios¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komuni

dmiernego wysitku;

raz uszkodzeniem odziezy

acyjnego rusztowznia nie

powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia
rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady z poreazg ochronng na wysokosci
1,10 m, deskg kraweznikows o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a

deska w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko.
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy
m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemio
piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggébw komuni

e
kacyjnych wymaga zgody

sci., od strony tej sciany. W

ochronnej na wysokosci 1
i posiadac¢ insialacje

wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw

bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposdrednio przy drogach,
przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny ponadio posiada¢ daszki ¢
ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, prz
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz d
stwarzajgcych zagrozenie dia bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwa
10 dni oraz okresowao, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

obcigzanie pomostow rusztowan materiaami ponad ustalong ich n
pracownikow na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztow
zrzucanie elementdéw rozbieranych rusziowan,

pozostawianie narzedzi przy krawgdziach pomostow rusztowan,
pozostawianie na pomoscie rusztowania materialdw i narzedzi po zakor
jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujgcych
odpowiedniego zabezpieczenia,

przebywanie na pomoécie rusztowania jednoczesnie wiecej osob
techniczno-ruchowa,

wykonywznie gwattownych ruchow, przecﬁy!anie sie przez porecze,
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sig o $ciang budynku
sie na pomoscie. '

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczaine jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno byé sprawdzane okresowo, a ponadio po
atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztow;
sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla dar

ulicach oraz w migjscach
chronne i osione z siatek

ez kierownika budowy lub
ziataniu innych czynnikdw,
ch roboczych diuzszych niz
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nej pozycji robét.

llos¢ robot okreéla sie na podstawie dokumentacji projekiowej z uwzgigdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT




Cgobine zasady odbioru roboét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
Cdbior rusztowan wg dokumentacii i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pki 8.

- Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych wp. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, st
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegodlnych robdt zgednie z

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Zizcza, trzpienie centrujgce | stopy stosowane

nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymag

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyijne z elementdw prefabrn

' techniczne wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabry
v) metody projektowania konstruke;ji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu

Warunki wykonania i ogbine zasady projektow

ecyfikacji technicznej oraz
kosztorysem ofertowym.

w rusziowaniach roboczych i
ania | procedury badan
kowanych. Czgs¢ 1: Specyfikacje

rkowanych. Czeé¢ 2: Szczegblne

budowy. Czesc 1: Rusztowania.
ania '

PN-B-03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminalogia
PN-B-03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B -03163 — 3:1998 Konstrukeje drewniane. Rusztowania. Badanig przy odbiorze

PN- M - 47900 - 2:1886 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusziowania stojakowe z rur

PN-M -47900 - 1:1986 Rusztowania stojgce metalowe robocze. ijlenia, podziat i gidwne parametry

PN- M - 47900 - 3:1986 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ru

owania ramowe

PN-M-473900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Zigcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r, nr 159, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztow

nia Systemowe stojgce

nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Osrodek Certyfikaci

Wyrobow







