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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

at. nr 1

Delegatura w Walbrzychu

ul. Zamkowa 3

58-300 WALBRZYCH
(0-74)842 64 18,842 66 60

dwkz - wh@dwkz.pl

B hittp://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

‘Walbrzych, 08.06,2020r.

W/N.5142.273.2020.MT

DECYZJA Nr 710/2020

Pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych na terenie ukfadu urbanistycznego /ruralistycznego/

zespolu budowlanego

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt4 art. 92 ust.6, , art. 36, ust,
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz.

1 pkt. 1 ustawy z dnia 23
282), § 13 rozporzadzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badati konserwatorskich przy zab

0 wpisanym do rejestru

zabytkdw albo na liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwai
zabytkéw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2020r., poz. 256),

po rozpafrzeniu wniosku z dnia 03.06.2020 roku (data wplywu: 04.06.2020r),
zgloszonego przez Pana Zbigniewa WoZzniakowskiego, ul. Wejherowska 15/10, 54-239
Wroclaw, wystepujacego z pelnomocnictwa Wspdlnoty Mieszkaniowej, o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie prac polegajacych na remoncie elewacji wraz z pracami

towarzyszacymi mieruchomosci polozonej przy ul. Piotra Skargi 2 v
nr 11/2, obreb nr 33 Podgdrze, zlokalizowanej na terenie }
urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto, wpisanego do rejestru zah
08.12.1977 roku pod numerem 712/683/W1., oraz po ocenie danycl
wniosku i zalgcznikach do niego: dokumentacja projektowa,

Mieszkaniowej(w tredci pelnomocnictwo dla p. Z. Wozniakowskieg

udzielam pozwolenia
Wspolnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci

Ul Piotra Skargi 2, 58-300 Walbrzych

v Walbrzychu, dziatka
nistoryeznego ukladu
ytkow decyzjg z dnia
1 przedstawionych we
Uchwata Wspélnoty
0),

na prowadzenie prac w obszarze ww. historycznego ukladu yrbanistycznego

stanowigcego zabytek, polegajqgcych na:

- wymianie rynien, rur spustowych, podokiennikéw, obrébek blacharskich;

- dociepleniu elewacji wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i w
- odtworzeniu detalu architektonicznego wraz z wymalowaniem;

- zabezpieczeniu elewacji frontowej (2 metry od poziomu terenyl

antygraffiti;

'ymalowaniem;

) bezbarwng powloka




- remoncie drewnianego okapu dachu;
- wymianie stolarki okiennej w obrebie pomieszczen strychowych, piwnicznych oraz we;

- czgSciowej wymianie stolarki drzwiowe] wraz z renowacja pozostalej stolarki
drzwiowej oraz wymiang okiennic;

- remoncie zewngtrznego biegu schodowego;
- wymianie krat w otworach okiennych;

- remoncie dwoch studzienek doswietlajacych pomieszezenia piwniczne;

- wymianie istniejgce]j opaski betonowej (elewacja tylna);

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w projekcie budowlanym pn.:,, Realizacja robot
budowlanych dotyczacych remontu elewacji z dociepleniem $cian budynku ul. P. Skargi
2, Walbrzych™ opracowanym przez mgr inz. arch. Zbigniewa Wozniakowskiego z data
opracowania: 3 czerwiec 2020 rok, stanowigcym zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2022 rok.
Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

1. Na etapie wykonawczym naleiy wykonaé prébne wymalowania partii elewacji
(detal + tio) izorganizowaé na obiekcie spotkanie z przedstawicielem tut. Urzedu w
celu dokonania ich ostatecznej akceptacji, a takie przedlozyé do uzgodnienia préby
wyprawy tynkarskiej elewacji;

2. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakoriczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac,

3. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w |trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan,

UZASADNIENIE

Przedmiotem projektowanych dzialan jest budynek, potozony przy ulicy Piotra Skargi
2 w Walbrzychu, znajdujacy sie na terenie historycznego ukladu urbanistycznego
dzielnicy Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 712/683/WL
decyzjg z dnia 08.12,1977r. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami nieruchomo$¢ wpisana do rejestru zabytkéw podlega ochronie na
podstawie art. 7 ust. 1, a w zwiazku z powyzszym wszelkie prace zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, stosownie do art. 36 niniejszej ustawy 'ymagaja pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow. _
Po analizie dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu inwestycji uzmano, ze
planowane prace nie narusza wartosci zabytkowych istmyc:zmgo uktadu
urbanistycznego, z zachowaniem i uwzglednieniem powyzszych warunkéw
konserwatorskich na etapie realizacji prac.

Majgc na uwadze, ze planowana inwestycja nie doprowadzi do naruszenia
substancji zabytkowe] lub zmiany zabytku, orzeczono jak w sentencji decyzji.




Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 nliezgodnie z zakresem
lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora zabytkow,
podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi. (m?.slﬂ'ld ust.2 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania| konserwatorskie Iub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.107d w/w ustawy

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
owione, a nastgpnie

3.Postgpowanic w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé
pozwolenie moze zosta¢ cofhigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa -
Narodowego w Warszawie za moim poSrednictwem w terminie| 14 dni od dnia jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Wojewdédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
1 brak jest mozliwosci zaskarZzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawic art.7 pkt 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz.U. z20138r,, poz. 1044).

Z up. Dojhds {askiego

Woiewddzkiego Kpngenvatora Zabytkde
ol we YWrghlawiu

1707 | comeska-Cluchers
7 Anna No puesko-Clue bere
Kierownik Deleggiyry W Walbrzychu

{). Adresat + zalacznik (1 egz. dok. proj.), 84133+2-R

2. a/a teczka ukiadu




Z upowaznienia
PREZYDENTA MIASTA
WAEBRZYCHA
DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji
i Utrzymania Miasta

ul. Jana Matejki 1

58-300 Walbrzych

tel. (74) 64 144 00

DR.4414.92.20
DECYZJA

Zal.nr2

Watbrzych, dnia 09.08.2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w zwigzku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.

470), oraz na podstawie art. 104 i

107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.

256) - Dyrektor Zarzgdu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w

tbrzychu, dziatajgcy na podstawie

zarzgdzenia Nr 911/2013 Prezydenta Miasta Walbrzychu z dnia 5 lipclé 2013 r. w sprawie upowaznienia
Dyrekiora Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Waibrzychu do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowier i zaswiadczen w imieniu Prezydenta Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu
wniosku ziozonego przez peinomocnika Pana Zbigniewa Wozniakowskiego dziatajgcego z upowaznienia
inwestora {. Wsp6inoty Mieszkaniowej ul. Piotra Skargi 2 w Wa{brzycpu W sprawie wyrazenia zgody na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej — ul. P. Skargi (dz. nr 9/1 obr. 33 Podgdrze) oraz

ul. Ksigzeca ( dz. nr 10/2 obr. 33 Podgdrze) docieplenia Scian w zwia;
przy ul. Piotra Skargi 2 w Watbrzych

wyraza zgode
Wspdlinocie Mieszkaniowej
ul. Piotra Skargi 2
58-300 Walbrzych

na wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy
jako urzgdzeri niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i potrzebam
39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020
warunkami:

zku z remontem elewacji budynku

ul. Piotra Skargi 2 w Walbrzychu,
ruchu drogowego w $wietle art.
r., poz. 470) pod nastepujgcymi

1. Wykluczy¢ zasypywanie wykopu gruntem rodzimym, pochodzgcym z wykopéw. Zasypywanie

wykopéw nie moze byé prowadzone w okresie mrozdéw, a rcbo

‘ty ziemne wykonywaé wg normy

PN-S-02205. i

2. Naruszona Kkonstrukcja pasa drogowego w miejscu robét zostanie odiworzone przez
Wykonawce na koszt Inwestora, L

3. Przedstawi¢ do uzgodnienia w tut. Zarzgdzie projekt odiworzenia nawierzchni.

4. Wszelkie odksztafcenia pasa drogowego w miejscu robét w ciagu 5 lat od zakorczenia robét

bedg usuwane na koszt Inwestora.

5. Termin i szczegoly realizacji robét ustalié nalezy z tut. Za gdem, min. 4 tygodnie przed

planowanym rozpoczeciem robét.

6. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogpwego drog publicznych. Celem

uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy wys

gpi¢ do tut. Zarzgdu, dotgczajac

dokumenty wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnﬁa 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okresienia warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa cTogowego {(Dz. U. Nr 140, poz.

1481). E L

7. W celu uzyskdnia zezwolenia na realizacje w/w zadania nalezy wykazaé prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 11

%

8. Decyzja niniejsza wazna jest na okres 3 lat i traci swg waznos¢ w przypadku nie dofrzymania

warunkow.




UZASADNIENIE

Pan Zbigniew Wozniakowski dziatajgcy w imieniu Inwestora, tj] Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul.
Piotra Skargi 2 w Walbrzych wystapit do Zarzadu Drdg, Komunikaciji | Utrzymania Miasta w Watbrzychu o
uzgodnienie umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej — ul. P. Skargi (dz. nr 9/1 obr. 33 Podgérze)
oraz ul. Ksigzeca ( dz. nr 10/2 obr. 33 Podgdrze) docieplenia $cian w zwigzku z remontem elewadji
budynku przy ul. Piotra Skargi 2 w Watbrzych, jako urzgdzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi i
potrzebami ruchu drogowego w éwietle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2068). ‘

Zgodnie z art. 39 ust1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych,
zgodnie z ktdrym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim wiw urzgdzef. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej
sprawie szczegéinie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzbczonego zezwolenia winno mied
charakter wyjgtkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na umieszczenie docieplenia w pasie drogowym drog
publicznych (urzadzenie niezwigzane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu dregowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca
wiw warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem
do robot (do fizycznego umieszczenia urzgdzer niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego), niezbedne jest wystapienie Wnioskodawcy zaréwno z wnioskiem
o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym wyzej
wskazanych urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjg oraz zezwolenia na prowadzenie robot
i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu za posredniciwem Dyrekiora Zarzadu Drdg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Watbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do ‘niesienia odwotania przez strone
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzeniajdecyzji do Wojewbdzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Zat: plan zagospodarowania ferenu 1:500

Dokument zwolniony od oplaly skarbowej na podstawie art 4 Ustawy z dnia 18 lislopada 2006r. o oplace skarbowej (Lj. Dz U z 2019 r,, poz 1000),
zalgeznik cz 1 pkt 44 ppkt 8

1. Pelnomocnik (+ zalgcznik)
2. Biuro Infrastrukiury i Nieruchomosci UM Watbrzych

3. ZDKiUM w/m
Pre
Sporzadzita: lwona Malusiak-Suchorzewska %"{ﬁ;

tel. 74 64 1441 3
mail: imalusiak@zdkium.walbrzych.pl K




Prezydent Miast:
Walbrzycha

Watbrzych, 17

BIN. 6852.62. 2020.MAD

at. nr 3

.06.2020 .

58 — 300 Walbrzych .

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Architektonicznej Pracowni Auptorskiej mgr inz. arch. Zbigniewa
Wozniakowskiego z siedzibg przy ul. Wejherowskiej 15/10 we Wroctawiu, dziatajacej w imieniu i na rzecz

Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Piotra Skargi 2, Prezydent Miasta
na czasowe zajecie dziatek o numerach ewidencyjnych 9/1 (dr), 10/2 ( dr
na nastepujacych warunkach:

Walbrzycha wyraza zgode
. 11/4 obreb nr 33 Podgérze,

1. Zarzadea, tj. MZB sp. z 0. o. przed rozpoczgeiem prac uzyska zgodg, Zarzadu Drég Komunikacji

1 Utrzymania Miasta, na zajecie pasa drogowego, skiadajgc dokumen
Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
pasa drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264 ).

2. Inwestor winien spetnié¢ warunki zawarte w Decyzji nr DR.4414.92

i Utrzymania Miasta z dnia 09.06.2020 r.

Zarzagdca na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac powiadom

(V5]

protokolarnego przekazania — przejecia dziatki nr 11/4 dla Wykonawey.

ty wymagane rozporzadzeniem
udzielania zezwolen na zajecie

20 Zarzadu Drég Komunikacji

tutejszy Urzad o terminie

4. Inwestor, tj. Wspoinota Mieszkaniowa przy ul. Piotra Skargi 2, winjien realizowaé zadanie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
poz. 1186 ze zm. ) i BHP. '

budowlane ( Dz. U. z 2019r.

3. Zarzadea po zakoriczeniu prac powiadomi tutejszy Urzad o termini\% protokolarnego przekazania —

przejecia dziatki 11/4 od Wykonawcy.

6. Inwestor po zakoficzeniu prac zostanie obciazony fakturg VA'&" Za zajgcle gruntu, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 61/2020 Prezydenta Miasta Walbrzycha z dnia 27.01.2020r. W sprawie
wysokosci oplat za zajecie gruntu stanowiacego wiasnoéé Gminy Wi%brzych i miasta Walbrzych na

prawach powiatu.

7. Inwestor po zakoficzeniu prac pozostawi dziatki w stanie niepogorsz
8. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania 1
niedotrzymania warunkdw.

Zgoda wydana jest dla Wspénoty Mieszkaniowej przy ul. Pig

na wykonanie docieplenia budynku przy ul. Piotra Skargi 2 w Watbrzych
nr 11/2 obreb nr 33 Podgérze.

Otrzymujg:
1, Adresat
@ Architektoniczna Pracownia Autorska
Zbigniew Wozniakowski
ul. Wejherowska 15/10 Z
54-239 Wrockaw

der)
3. MZBSp.zo.o. Prezg{ag‘
Andersa 48
58-304 Walbrzych
4, ZDKiUM Referat Gospo
5. BINaa Biuro Infra
Sprawe prowadzi
A. Madziara

74 66 55228

nym.
traci waznoi¢ w przypadku

tra Skargi 2 w Walbrzychu,
u, zlokalizowanego na dzialce




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

NA REALIZACJE ROBOT BUDOLVLANYCH
DOTYCZACYCH REMONTU ELEWACJ!

oblekt: BUDYNEK MIESZKALNY- MIENICA
kategoria obiektu budowlanega XIli

adres: 58-300 Walbrzych ul. Piotra Skargi 2
( dzialki nr: 11/2 11/4, 8/1, 10/2, Obreb 33 Podgérze )

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY

inwestor : UL. PIOTRA SKARGI 2 W WALB CHU
ul. Piotra Skargi 2 , 58-300 Watbrzych

edinicatic ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA
gm?gﬁoﬁa: MGR INZ. ARCH. ZBIGNIEWA WOZNIAKOWSKIEGO
ul. Wejherowska 15/10 , 54-239 Wrocta

Tekst oswiadczenia ;

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 .07.1994 r - Prawo budowlane
z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z/2 019 r. pozycja 1186 ) _
o$wiadczam ,Zze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projekiant : /._7 sprawdzaigcy :

ANDRZEJ RYS
mge inft. architekt
Uprawnj rojertant
w specjalngdci afchitektoniczne]

Uprawnignia ar 64/88/0W

Wroclaw 3.06 .2020 r.




Woalbrzych ul. Piotra Skargi 2

4 Projekt architektoniczno- budowlany
4.1 Czes¢ opisowa
411 Opis projektu architektoniczno- budowlanego

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem tego opracowania jest projekt budowlany na realizacje robot
budowlanych dotyczacych remontu elewacji z dociepleniem wraz z kolorystykg
budynku- kamienicy przy ul. Piotra Skargi 2 w Walbﬁychu.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjg dokumentacji z 2016 r. autorstwa tej
samej jednostki projektowej, ktéra uzyskata wtedy pozwolenie na budowe.

Celem remontu jest :
powstrzymanie procesu postepujgcego niszczenia, ocieplenie Scian
zewnetrznych z zewnatrz, przedtuzenie eksploataciji, przywrdcenie

pierwotnego wygladu

Projekt remontu nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania

terenu dziatki . Budynek zajmuje dziatke nr 11/2, |Obreb 33 Podgérze ,
nalezgcej do Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomosci przy ul. Piotra Skargi 2
w Watbrzychu. Projektowane docieplenie wymaga zajecia waskiego pasa
terenu na dziatkach sasiednich nr :11/4, 10/2, 9/1 .

Dane ogélne

Liczba lokali mieszkalnych 11
Diugos¢ budynku 18,70m
Szerokosé budynku 13,72m
Wysokosé budynku 13,73m
Kubatura 3370m3

Diugos$¢ rozwiniecia elewaciji potnocno- wschodniej = 1549+14+14=1577cm
Wysoko$é do deskowania okapu na elewacji frontowej - 12,03 m
Wysoko$¢ elewaciji ponocno- wschodniej (frontowej) - 12,03 m

Diugosé rozwiniecia elewacji pétnocno- zachodniej( frontowej) -
360+377+85+638 = 1460cm '

Wysokoé¢ do deskowania okapu na elewacji frontowej - 12,71m

Wysokoé¢ elewacji pdinocno- zachodniej (frontowej) - 12,71m

Dtugos¢ rozwinigcia elewacji potudniowo- zachodniej ( podworzowej -
650+116+561+116+660=2103 cm

Wysokos¢ do deskowania okapu na elewacji potudniowo- zachodnigj - 13,71m

Wysokos¢ elewacji potudniowo- zachodniej - 13,71m

Diugosc sciany szczytowej- 1273 cm
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Sytuacja

Budynek usytuowany jest w zespole 2 budynkéw: nr 1( dz
11/1) w zabudowie érédmiejskiej u zbiegu ulic Piotra Skar:
ej obiekiu przylega

Ksiazecej( dziatka 10/2). Od strony potudniowo-wschodni
podworze ( dziatka 11/4) nalezgce do Gminy Watbrzych, a
odlegtosci od budynku nr 2 znajduje sie budynek mieszka
Ulica Piotra Skargi ma spadek w kierunku potudniowym.

Teren podworza ma spa

jatka 11/2) i 2( dziatka
gi( dziatka 9/1) i

zanim w bardzo bliskiej
ny wolnostojgcy nr 3.
dek

w ksztalcie niecki; od nizej potozonej ul. Pszczyriskie] jest oddzielone murkiem
betonowym, oporowym. W miejscu ul. Pszczyriskiej dawniej byto koryto cieku

wodnego, obecnie jest on skanalizowany. We wschodnim
znajduje sie wpust burzowy z odprowadzeniem wody do k

Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dzi
10/2, 9/1 Obreb 33 Podgorze. Obszar oddziatywania na ¢
10/2, 9/1 dotyczy zajecia waskiego pasa terenu na docie
budynku od strony podwérza i chodnikow w pasie drogowy

Dane historyczne
Remontowany budynek -kamienica pochodzi prawdopodo
zachowata sie archiwalna dokumentacja projektowa, ani i
przedstawiajace jego dawny wyglad. Obiekt byt remontow

siedemdziesigtych (wg informacji lokatora) byta wymiana t

gtadkich na grubofakturowe- baranek, izolacja pozioma $cia

remont kilka lat temu dotyczyt: wymiany pokrycia dachu ,

:

LnaroZniku dziatki

nalizacji.

atek nr 11/2, 11/4

iziatkach nr 11/4,
plenie $cian zewnetrznych
ym

bnie z 1878 roku , nie
nne materiaty

rany po 1945r, w latach
ynkéw zewnetrznych z

n zewnetrznych; ostatni
miany okien na klatce

schodowej , drzwi wejéciowych. Lokatorzy wymienili takze stolarke okienng w

mieszkaniach na nowg z pcv.

Dane o rejestrze zabytkéw

Data powstania budynku 1878 r ( wg kartoteki ew1dencyjn j budynku).
Teren na ktorym sie znajduje obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow nr 712/683 Wi

pod nazwg: Stare- Miasto- uktad urbanistyczny.
Budynek nie figuruje w Wykazie Zabytkéw Architektury i B
Watbrzycha ( ewidencja gminna ) .

Na przeciw budynku po drugiej stronie ulicy znajduje sig p
wiascicieli Watbrzycha Czettritzéw . Z okien tego patacu w
ul. Piotra Skargi 2.

Opis budynku stan istniejgcy
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym- kamienicg , wieloroc
dwupietrowym z poddaszem czgSciowo mieszkalnym (|

udownictwa Miasta

osesja z patacem dawnych

idoczny jest budynek przy

lzinnym ,podpiwniczonym,
lIp.) w pozostate]j czesci

nieuzytkowym ( strych) . Budynek posiada elewacje: 2 frontowe: péinocno-
wschodnia i pétnocno-zachodnig oraz podwoérzows, potudniowo-zachodnia, z
ozdobng dekoracja. Od strony pofudniowo-wschodniej obiekt przylega do innego

budynku mieszkalnego o jedng kondygnacje nizszego.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej: §

:

C|any konstrukcyjne

murowane z cegly peinej ,stropy nad piwnicg masywne powyzej stropy
drewniane . Ostatnig IV kondygnacja jest poddasze w czesci uzytkowe.

Wiezba dachowa tradycyjna drewniana: dach plas

i dwuspadowy kryty papa
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na deskowaniu. Dookota budynku jest mocno wysu
zewnetrzne grube o zréznicowanej grubosci.

Wyposazenie w instalacyjne wewnetrzne:
-instalacja wodno- kanalizacyjna
- gazowa
-elektryczna

-rézne rodzaje ogrzewania poszczegoinych lokali
- odprowadzenie wod deszczowych z dachu: czgsc
kanalizacji miejskiej, czesciowo powierzchniowe.

Opis elewacii

Elewacja frontowa péinocno-wschodnia jest ptaska
lica pseudoryzalitem przy wejsciu giéwnym. Ozdob

niety okap dachu. Sciany

owo bezposrednio do

poza lekko wystajgcym z
nymi elementami sg

gzymsy podokienne i wysuniety drewniany okap dachu z ozdobnie

wycietymi zakorczeniami krokwi.

Elewacja p&fnocno-zachodnia na rzucie wieloboku,
trzyosiowg czes¢ w formie ryzalitu. Ozdobnymi elen
cokot, gzymsy podokienne i nadokienne , wkleste p

ma skosny fronton i
nentami sg: wysuniety

fyciny $lepych okien,

wysuniety drewniany okap dachu . Obecnie elewacje frontowe sg mnigj

dekorowane niz elewacja podworzowa.

Elewacja potudniowo- zachodnia ( podworzowa) jest najbardziej ozdobng. Ma
mocno wysuniety ryzalit klatki schodowej na planié prostokata do wysokosci 2
pietra, a wyzej symetrycznego trapezu. Dekoracje tworzg: obramienia okien,
gzymsy podokienne, gzymsy nadokienne ,rzad waskich okienek na
poddaszu, dwa piony matych okienek w ryzalicie, | wysuniety drewniany
okap dachu z ozdobnie wycietymi zakonczeniami krokwi.

Obramienia okienne oraz profile gzyms6éw w wielu miejscach sg uszkodzone
lub znieksztalcone. Stan obrébek blacharskich,T podokiennikow z blachy,
rynien i rur spustowych jest zly , wymaga wymiany na nowe. Obrébki
blacharskie podokienniki i rury spustowe wymagajg wymiany takze ze

wzgledu na docieplenie $cian.
Od strony potudniowo wschodniej jest $ciana szc
budynku sgsiedniego nr 1.

owa, ponad dachem

W czasie remontu w latach siedemdziesigtych wyrr}'ieniono tynki i zmieniono
ich fakture z gtadkiej na gruby baranek; prawdopodobnie wtedy zlikwidowano

czes¢ dekoracji na elewacjach frontowych.

Zachowane na nich elementy gzymséw, pod wzgledem wygladu i
rozmieszczenia ,a w przypadku gzymséw nadokiennych takze szerokoéci,
Swiadczg ze te elewacje byly dekorowane podobnie, jak elewacja

podwérzowa. Prawie prostopadte usytuowanie bud
Skargi sprawia, Ze elewacja podwérzowa jest wido
ulicy, dlatego otrzymata ozdobny wystréj. Projekt p
budynku i odtworzenie ozdobnego dawnego wystra
obecnie w warstwie ocieplenia .

nku wzgledem ul. Piotra
czna | eksponowana z tej
rzewiduje ocieplenie

ju wszystkich elewaci,

Okna w mieszkaniach wymienione zostaly przez lokatoréw na nowe (pev), w

wigkszosci z zachowaniem dawnych podziatéw, w

kolorze biatym.
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Drzwi wejéciowe do dwéch lokali ustugowych ( kwiaciarnia i punkt ksero) sg
wymienione na nowe z profili aluminiowych( kolor wisniowy i biaty) .

Przewiduje sie dostosowanie wygladu do projektowanej kolorystyki poprzez
wymiane stolarki lub naklejenie na istniejgca odpowiedniej barwnej folii.

W witrynach i drzwiach wejsciowych lokali ustugowych, istniejgce ,
wprowadzone wtdrnie, metalowe, przesuwane na prowadnicach okiennice sg
nieestetyczne i wymagajg likwidacji. Projekt przewiduje wymiane ich na kraty
stalowe state w witrynach , a w drzwiach dwuskrzydiowe okiennice drewniane,
otwierane. Przeszklenia nalezy z zewnatrz zabezpiéczyé folig antywtamaniowg
Pa

Studzienka okna piwnicznego od strony ul. Piotra S;kargi byta wezesniej
remontowana, obecnie wymaga takze remontu ( uszczelnienie otynkowanie
wymiana kraty studzienki). Jedno okno piwniczne od strony podworza zostato
wtérnie powiekszone przez obnizenie do poziomu terenu , a stolarka okna
zamieniona na blaszane drzwiczki. W projekcie przewidziano przywrécenie
okna o wymiarach jak ckno piwniczne obok.

Istniejgce okna piwniczne drewniane krosnowe oraz kraty z zewnatrz stare sg
w zlym stanie technicznym i wymagajg wymiany na nowe stalowe.

Istniejace okna strychowe pojedyncze drewniane ze szprosami s3 ziym
stanie technicznym, przewidziano wymiane na nowe ( pcv ) z zachowaniem
istniejgcych podziatéw ( poziomy szpros ).

Na elewacjach nie zauwazono ubytkow tynkow zaréwno gtadkich jak i
fakturowych. W sprawdzanych miejscach nie byly one odspojone. Stan tynkow
ocenia sie jako dosé dobry poza pasem coketowym i miejscowo przy rurach
deszczowych.

Jednak stan techniczny tynkéw bedzie mozna dokfadnie oceni¢ po ustawieniu
rusztowar . Przewidziano do wymiany 20 % ich powierzchni .

W bocznych $ciankach ryzalitu od strony podworza sg bruzdy na
przeprowadzenie rur deszczowych, gdyz skrajne okna umieszczone sg blisko
krawedzi Sciany. Zeby docieplenie bocznych $cianek ryzalitu nie zmniejszyto
powierzchni tych okien nalezy: zminimalizowaé grubo$é docieplenia, wymienié
istniejgey tynk na pocieniony, w bacznych $ciankach ryzalitu oraz wykonaé
nowe bruzdy w Scianie na rury deszczowe.

Naprawy Scian zewnetrznych.

Na poziomie kondygnaciji strychu, na styku Scian ryzalitu ze $ciang podiuzng
jest uszkodzenie Sciany w postaci widocznych rys na tynku od strony
wewnetrznej. Nie jest ono widoczne po stronie zewnetrznej.

Przewidziano wzmocnienie i naprawe wg rozwiqz% systemowych, poprzez
skotwienie §ciany stalowymi pretami, oczyszczenie | wypelnienie szczeliny
preparatem naprawczym do muru. 3 prety o 20mm w co trzeciej wyziobionej
spoinie wsung¢ i wkieic.

Spoiny uzupeié zaprawg wapienno cementowa. Powierzchnie tych
fragmentow $ciany wyréwnac silng zaprawg tynkarlska zbrojong siatkg
tynkarsks.
W przypadku drobnych rys i spekan $cian zewnetrznych lezy migjscowo skuc
tynk, oczysécié uszkodzone miejsce | wypeini¢ preparatem naprawczym.
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Zniszczone oraz odspojone od §ciany fragmenty tynkéw nalezy usuna¢ i po
odstonieciu sprawdzi¢ stan powierzchni Sciany.
W przypadku ujawnienia innych spekan i uszkodzen §cian zewnetrznych

budynku nalezy wezwag projektanta celem okreslenia sposobu ich naprawy.

Na estetyke elewacji ujemnie wplywajg wtdrnie wprowadzone przez
uzytkownikéw lokali oraz dystrybutoréw medioéw: przewody antenowe, talerze
anten satelitarnych, prowadzone po $cianach instalacje telekomunikacyjne,
reklamy ustug, nieczynne stare instalacje i urzadzenia, wyprowadzone przez
sciang zewnetrzng kominki wentylacyjne.

Na wszystkich elewacjach jest wysuniety na 55i 65 cm przed lico Sciany okap
dachu w konstrukcji drewnianej . Ozdobnie zakoriczone krokwie oraz
deskowanie wymagaijg konserwacji przez oczyszczenie, zabezpieczenie
drewna i pomalowanie lazurem.
Od strony ulic Piotra Skargi i Ksiazecej teren przy budynku jest utwardzony
przez chodnik o nawierzchni asfaltowej i czesciowo z kostki betonowe;j.

QOd strony nieutwardzonego podworza do budynku przylega zniszczona i
niekompletna opaska betonowa. W miejscach przy oknach piwnicznych i
zakoriczeniu rury deszczowej wtornie je podwyzszono . W pasie okofo 50 cm
przy poziomie terenu $ciane nalezy oczys$ci¢, zabezpieczyé przed wilgocig i
glonami, tynk uzupeni¢. Wykona¢ nowg opaske betonowg 60x 7 cm na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Styk miedzy ’opaskq i murem
uszczelni¢ trwale plastyczng spoing. Dla odprowadzenia wody przy rurze
deszczowej wyprofilowac w opasce koryto z odpowiednim spadkiem.

Ocena techniczna §cian zewneirznych

Po przeprowadzonej inwentaryzaciji, ogledzinach, apalizie istniejgcego stanu
stwierdzono, ze nie ma przeciwwskazan do wykonania przewidzianych robét
remontowych. Elementy konstrukcyjne sg zdatne do dalszej eksploatacji ,a
zakres robét nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

Istniejgcy stan techniczny Sciany ocenia sie jako zaijawalajqcy wymagajgcy
prac remontowych.

Zakres prac remontowych

- Na wstepie nalezy w porozumieniu z wiascicielami lub zarzgdzajgcymi instalacjami,
zdemontowaé: prowadzone po $cianach kable anten telewizyjnych, zamontowane na
elewacjach talerze anten satelitarnych, stare nieczynne elementy instalacyjne, oraz
elementy przeznaczone do zatozenia na elewacje po remoncie, pozostate instalacje i
elementy, przeznaczone do zachowania na $cianach budynku nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Jak jest obecnie,2 rury spustowe (od ul. Piotra Skargi i od |strony podwérza) nalezy
podigczy€ do istniejgcej kanalizacji deszczowej, pozostate sg z odprowadzeniem

wod powierzchniowym .
- wymiana na nowe wszystkich obrébek blacharskich i podokiennikéw zewnetrznych
Z blachy cynkowo-tytanowej

- wymiana na nowe rynien i rur spustowych z blachy cynljwo-tytanowej '
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-zamontowanie stalowych pretéw ,zabezpieczajgcych przed wypadnieciem , z
zewnatrz w otworach okiennych na wys. 85 cm od poziomu podtogi pomieszczen,
jesli poziom dolnej krawedzi okna jest ponizej 85 cm od pgziomu podiogi
pomieszczen ( okna mieszkan |, I1i llip)

- oczyszczenie | odgrzybienie muru w pasie okoto 40 cm od poziomu terenu, oraz
w miejscach uszkodzen, w sgsiedztwie rynien i rur spustowych

- naprawa istniejgcych tynkow przez uzupetnienie ubytkow oraz w miejscach
odspmonego tynku( przyjeto do wymiany 20% pow;erzchn; tynkow )
-oczyszczenie i przygotowanie powierzchni Scian pod docxepleme

- wykonanie nowego ocieplenia w metodzie ETICS wg FJprobaty technicznej
dostawcy systemu ( np Baumit, Atlas lub firmy réwnorzednej) i Instrukcji ITB
447/2009 z uzyciem materiatu izolacyjnego:

-styropianu samogasngcego NRO grafitowego ( Amax| 0,036 W/mK)w metodzie

umozliwiajgcej odprowadzenie pary wodnej z przegrody np. Neodyfuzja Graphit
031 lub réownorzednego produktu innej firmy

- welny mineralnej o wyzszej izolacyjnosci (A max 0,036 W/mK), w czesci budynku

(lewa strona elewacji od strony podworza |, klatka schodowa oraz &ciana
szczytowg ponad dachem budynku nr 1) ze mgledévi p.poz .

Izolacja mocowana do przygotowanego odpowiednio podioza poprzez kiejenie

oraz dodatkowe mocowanie mechaniczne za pomocg kdkéw.

Rodzaj kotkéw i glebokosé kotwienia nalezy dostosowaé do rodzaju podioza

Gtebokos¢ osadzenia kotkéw i sposob wykonania otwarow odpowiednia dla tego

( cegta ceramiczna peina). %

materiatu. lloé¢ kotkéw wg zalecen systemodawcy, jednak nie mnigj niz 4 szt /
m2 . W strefie naroznej o szerokosci 150 cm ilosé kotkéw nalezy zwiekszy¢. W
pasie cokotowym stosowa¢ ocieplenie odporne na wzlg| ¢: styropian
ekstrudowany, a w czesci ocieplanej welng mineralng zastosowac weine
uodporniong na wilgo¢ do zastosowan w pasie przygruntowym.

- odtworzenie ozdobnych gzymsoéw i obramieri okiennych z materiatu

dociepleniowego wg technolgii firm specjalizujgcych sie rewaloryzacjg obiektéw

zabytkowych. Odtwarzane profile nalezy wykonaé¢ na podstawie istniejgcych
elementdw najlepiej zachowanych (na elewacji podworzowej )

- w otworach okiennych i drzwiowych ocieplenie paséw przywegarkowych
odpowiednio styropianem lub wetng mineraing gr. 2 ¢m ( nie dotyczy to matych
okien przy wc oraz strychowych )

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych mineralnych umoziiwiajgcy dyfuzje pary
wodnej ze $ciany

- malowanie 2 krotne elewacji farbg silikonowg wg kolornystyki elewacji

- zabezpieczenie ,do poziomu 2m nad terenem ,Sciany pezbarwng powltokg
antygraffiti na elewacjach frontowych

Na odpowiednio przygotowang warstwe styropianu wykona¢ warstwe zbrojng.
Jako warstwe zbrojong stosuje sig nastepujgce materiaty:
- zaprawe klejgcg na bazie zywic syntetycznych i dodatkiem cementu, d =2 - 4 mm
- siatke zbrojgcg z widkna szklanego, odporng na alkalia, tkang w spos6b

nieprzesuwny, o oczkach 5 x 5 mm.
Siatka zbrojaca jest wciskana w mokrg warstwe zaprawy klejgcej i natychmiast

pokrywana nastepng warstwa masy. Poszczegolne pasy siatki sg tgczone na zaktad
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o szerokoéci 10 cm. Nalezy wykonaé siatke podwdjng do wysokoéci 3 m nad

terenem.
Rozwiazania techniczne szczegbtéw oraz wzmocnien

w
nalezy przyja¢ wg zalecen podanych przez systemodawc‘g

iejscach szczegdinych
ocieplenia.

Wykoriczenie $ciany ocieplonej tynkiem zewnetrznym mi seralnym
cienkowarstwowym odpowiednim pod farby silikonowe w systemie ETICS (np.

system BAUMIT, Atlas lub innej réwnorzednej firmy ), z fa
Baumit(odpowiednik kaszy ).

](turq Fill wg. wzornika firmy

- pas cokotowy nalezy wykoriczy¢ tynkiem strukturalnym typu mosaik w kolorze

dobranym do kolorystyki elewacii, nr M 329 (wg wzornika
odpowiedniego innej firmy rownorzednej

- przewody instalacyjne, prowadzone po elewacji, przezn
nalezy osfonié peszlem i ukry¢ w warstwie ocieplenia
Przewody elektryczne w trakcie prac remontowych nie p

Na styku projektowanego ocieplenia z istniejgcymi dacha

%«

Fnkéw firmy Baumit ) lub

czone do zachowania,
inny by¢ pod napieciem.

i nalezy wykonaé obrébki i

uszczelnienia wg rozwigzan producenta systemu dociepleniowego. Przed

dociepleniem nalezy fragment pokrycia dachowego odpo

vyiednio przygotowac.

Wykonanie robét dociepleniowych budynku mozliwe jest gdy Sciany zewnetrzne beda

irwale suche.

na elewacji (podwoérzowej)

- skucie fragmentoéw istniejgcego tynku

-oczyszczenie i naprawa tynkéw gtadkich w wegarkach i
pod docieplenie gr. 2 cm

- remont drewnianego okapu dachu .

rzygotowanie powierzchni

Deskowanie oraz profilowane korice krokwi nalezy oczy$ci¢ z warstw farby,
zaimpregnowac przeciwko biologicznym szkodnikom drewna i uodpornié na ogien,
pomalowa¢ dwukrotnie lakierem do drewna bez potysku Lazur w kolorze ciemnym,

dobranym do kolorystyki .
W przypadku ewentualnego ztego stanu pojedynczych ele
na nowe. Odtwarzane elementy wykonaé z ,odpowiednie
zabytkowych drewna ( o masie wiasciwej > 550 kg/m3) o

mentéw nalezy je wymienic
go dla obiektow
wilgotnosci 12-15%;

drewno nalezy odpowiednio zaimpregnowacé przeciwko biblogicznym szkodnikom

drewna i pod wzgledem p.poz co najmniej do stopnia niez
lub réwnowazny)

-wymiana na nowe kratek wentylacyjnych, wykoriczenie c
ujednolicenie powierzchni kratek, oraz dostosowanie kolo
kolorystyki. Likwidacja wystajacych na zewnatrz budynku

Stolarka okienna

Projekt przewiduje wymiane okien:

-zpevnastrychu  -12 szt. (bez wymagan izolacyjnose
-Zpcvwpom.wec -7 szt.( wymagana izolacyjnosé ciep
kolor biaty (wymiary dotyczg Swiatla otworu wegarka).

- na stalowe w piwnicy 6 szt. (bez wymagan izolacyjnosci

apalnosci ( np. Fobos M4

brzezy tynkiem,
'u do projektowane;j
rur wentylacyjnych

i cieplinej)
Ina Uc max =16 W/mxK

cieplnej)
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Przewidziano konserwacje i pomalowanie 2 istniejgcych drzwi wejSciowych z
aluminium, prowadzgcych do sieni.
Przewiduje sie dostosowanie wygladu 2 drzwi lokali ustugowych do projekiowanej
kolorystyki poprzez wymiane stolarki lub naklejenie na istniejgcg odpowiedniej
barwnej folii.

- wymiana istniejacych okiennic przy drzwiach do ustug nainowe drewniane,
dwuskrzydtowe. Przy lokalu kwiaciarni umiesci¢ je we wnece drzwi, jak obecnie.

W celu ujednolicenia wygladu pozostatych okien ,zaleca sie lokatorom w przysztosci
wymiane kilku okien , ze wzgledu na odmienne podziaty niz pozostata stolarka w
pionie okien, z odtworzeniem wyglgdu okien istniejgcych i bodziaa‘em wg rysunku
remont elewacji. Kolor stolarki biaty.

Docelowo zaleca sie inwestorowi wymiane starych okien na nowe z pev lub
drewniane w kolorze biatym (profile systemowe) z zachowaniem oryginainych
podziatéw okien iwg rysunku remontu elewacji. ‘
Okna wyposazy¢ w funkcje rozszczelniania skrzydet w celu nawiewu powietrza do
pomieszczen. Maksymalny wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla okien Uc max 1,1
Wim2k , szklenie- szyby zespolone, niskoemisyjne z gazem .
W pomieszczeniach kuchennych bez otworu nawiewu powietrza z zewnatrz
obowigzkowo okna wyposazyc w listwe nawiewu powietrze?.
- wymiana kraty okna lokalu ustugowego, |
- wymiana krat okien piwnicznych,
2 poziomych wraz rama do osadzenia
6 pionowych od strony podwérza
- naprawa i uszczelnienie studzienek 2 okien piwnicznych. Scianka gr 12 cm z cegty
peinej na zaprawie cementowe;j

- remont stopni wejSciowych od strony podwérza oraz ulic] Ksigzecej i Piotra Skargi.

- likwidacja istniejgcych nieestetycznych okiennic z paneli grzejnikowych w witrynach
i drzwiach wejsciowych 2 lokali ustugowych i wymiana ich: w witrynach na kraty
stalowe, przy drzwiach na okiennice drewniane.

-wykonanie okfadziny stopni wyréwnawczych z plytek gres|antyposlizgowych w
kolorze projektowanego cokotu.

- od strony potudniowej ( podwoérza)wymiana istniejgcej opaski betonowej przy
$cianie budynku( szer. 60 cm , wys. 7 cm) .w trakcie wymiany nalezy sprawdzi¢ stan
istniejgcej izolacji pionowej Sciany, w przypadku uszkodzenia izolacje nalezy
naprawic.

- naprawa rys i spekan na $cianach zewnetrznych

Zaleca sig inwestorowi, w ramach odrebnej dokumentagcji technicznej, wykonanie
nowej izolacji poziomej budynku, odkopanie scian fundamentowych i wykonanie
nowej lub naprawa istniejgcej izolacji pionowej, kompleksowe podigczenie rur
spustowych do kanalizacji miejskiej, podjecie dziatan w cefu rewitalizacji terenu
podworza z utwardzeniem nawierzchni i odprowadzeniem wod deszczowych do
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kanalizacji, podjecie staran w celu wymiany pokrycia dachu sasiedniego budynku nr
1 materiatem nie rozprzestrzeniajgcym ognia NRO ( rof-t1). Nawierzchnia chodnikéw
takze wymaga wymiany ze wzgledéw na: spekania , nieréwnosci oraz estetycznych.

Izolacyino$¢ termiczna przegréd budowlanych

Pod wzgledem izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych wszystkie wymieniane

elementy budowlane w zakresie opracowania spetniajg obowigzujgce wymagania

okreslone w przepisach" W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Izolacyjno$¢ termiczna przegréd w budynku poprawi sie poprzez docieplenie

elewaciji.

W projektowanych ocieplonych przegrodach nie wystepuje kondensacja pary wodnej.

Sciany kondygnacji mieszkalnych - wymagane Uc max =0
ciany pomieszczen: nieogrzewanej klatki schodowej i we
=0,45 W/m3xK

23 Wim?xK.
- wymagane Uc max

Sciany pomieszczen przy ti< 8°C (strychowych) - wymagane Uc max =0,90 W/m2xK

elewacje frontowe
Sciana parteru , projektowane Uc = 0,22 W/m?xK
- istn. $ciana z cegly petnej gr.64 cm

- projektowane ocieplenie styropianem grafitowym gr 18 cm, A max 0,036 W/mK

sciana | pigtra , projektowane Uc = 0,22 W/m2xK
- istn. ciana z cegly peinej gr.53 cm

- projektowane ocieplenie styropianem grafitowym gr 18 cm, A max 0,036 W/mK

sciana Il pietra , projektowane Uc = 0,22 W/m2xK
- istn. $ciana z cegly peinej gr.42 cm

- projektowane ocieplenie styropianem grafitowym gr 18 cm, A max 0,036 W/mK

Sciana Il pietra , projektowane Uc = 0,23 W/m?2xK
- istn. &ciana z cegly petnej gr.32 cm
- projektowane ocieplenie styropianem grafitowym gr 18 c

elewacja _podwoérzowa( prawa strona)

sciana piwniczna , projektowane Uc = 0,32 Wim2xK < Uc
- istn. $ciana z cegly peinej gr.85 cm
- projektowane ocieplenie styropianem gr 10 cm, A max 0,

Sciana parteru , projektowane Uc = 0,22 W/im2xK
- istn. ciana cegly petnej gr.62 cm
- projektowane ocieplenie styropianem grafitowym gr18c

Sciana |, I pietra , projektowane Uc = 0,22 WimxK
- Istn. $ciana cegly petnej gr.54 cm
- projektowane ocieplenie styropianem grafitowym gr 18 cr

m, A max 0,036 W/mK

max = 0,90 W/im2xK

040 W/mK

m, A max 0,036 W/mK

m, A max 0,036 W/mK
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sciana il pigtra ( strychowa), projektowane Uc = 0,25 W/m?xK < Uc max = 0,90

W/m?xK
- istn. §ciana cegly peinej gr.32 cm

- projektowane ocieplenie styropianem gr 18cm, A max 0,040 W/mK

elewacja podworzowa( lewa strona)

$ciana piwniczna , projektowane Uc = 0,32 W/m?xK < Uc max = 0,90 W/m2xK

- istn. Sciana z cegly pelnej gr.85 cm

- projektowane ocieplenie weing mineralng gr 10 cm, A max 0,040 W/mK

sciana parteru , projektowane Uc = 0,22 WimxK
- istn. Sciana cegly peinej gr.62 cm

- projektowane ocieplenie wetng mineralng gr 18 cm, A max 0,036 W/mK

§ciana |, Il pietra , projektowane Uc = 0,22 W/m3xK
- istn. sciana cegly peinej gr.54 cm

- projektowane ocieplenie weing mineralng gr 18 cm, A max 0,036 W/mK

sciana llI pietra ( strychowa), projektowane Uc = 0,25 W/m?xK < Ukmax = 0,90

Wim2xK
- istn. $ciana cegly petnej gr.32 cm

- projektowane ocieplenie wetng mineralng gr 18 cm, A max 0,040 W/mK

elewacja podworzowa( klatka schodowa- Sciana czotowa)

§ciana cokotowa , projektowane Uc = 0,41 W/m?xK < Uc n
- istn. Sciana z cegly peinej gr.85 cm
- projektowane ocieplenie wetng mineralng gr 6 cm, A max

nax = 0,45 W/m?xK

0,040 WimK

§ciana parteru , projektowane Uc = 0,32 W/m?xK < Uc ma* = 0,45 W/m2xK

- istn. Sciana cegty petnej gr.62 cm

- projektowane ocieplenie wetng mineraing gr 10 cm, A mellx 0,036 W/mK

$ciana |, Il pietra , projektowane Uc = 0,33W/mK < Uc max = 0,45 W/im?xK

- istn. Sciana cegtly petnej gr.52 cm

- projektowane ocieplenie wetng mineralng gr 10 em, A max 0,036 W/imK

$ciana Ili pietra ( strychowa), projektowane Uc = 0,35W/m?xK < Uc max = 0,90

W/m2xK
- istn. Sciana cegly peinej gr.32 cm

- projektowane ocieplenie weing mineralng gr 10 cm, A max 0,040 W/mK

elewacja podworzowa( klatka schodowa- Sciany boczne)

$ciana cokotowa , projektowane Uc = 0,40W/m2xK < Uc max = 0,45 W/im?xK

- istn. $ciana z cegly petnej gr.85 cm
- projektowane ocieplenie weing mineraing gr 6 cm, A max

0,040 W/imK
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Sciana parteru , projektowane Uc = 0,43 W/m2xK < Uc max = 0,45 Wim2xK
- istn. Sciana cegly petnej gr.62 cm
- projektowane ocieplenie weing mineralng gr 6 cm, A max 0,036 W/mK

Sciana |, Il pietra , projektowane Uc = 0,45 W/m?xK = Uc max = 0,45 W/m2xK

Sciana lll pigtra ( strychowa), projektowane Uc = 0,35W/m?xK < Uc max = 0,90
W/im2xK

- istn. $ciana cegly peinej gr.32 cm
- projektowane ocieplenie welng mineralng gr 10 cm, A max 0,040 W/mK

sciana szczytowa Il pietra ponad dachem
- istn. $ciana cegly petnej gr.32 cm
- projektowane ocieplenie weing mineralng gr 18 cm, A max 0,036 W/mK

Forma architekioniczna

W wyniku prac remontowych, majacych na celu przywrécenie dawnego wygladu,
zasadniczo poprawi sie zewnetrzna estetyka budynku .

Sposéb prowadzenia robdt a interes oséb trzecich

Planowane roboty budowlane nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia.
Nie pogarszajg stanu $rodowiska, nie powodujg pogorszernia warunkéw zdrowotnych
I sanitarnych; nie wprowadzajg ani nie zwigkszajg ograniczen i ucigzliwosci dla

terendéw sasiednich.

Dopuszczalny zakres zmian w stosunku do projekiu budoxrvlanegg
a
Przy realizacji dopuszcza sie drobne odstepstwa od projektu budowlanego jesli
dotyczg zmian okreslonych przepisami prawa budowlanego jako nieistotne i o ile nie
$§ sprzeczne z przepisami prawa budowlanego oraz uzyskajg akceptacje
projektanta.

Uwagi koricowe

Technologie wg rozwigzan systemowych.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do
zapewnienia sporzgdzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochr. ny Zdrowia .

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i zasadami sztuki budowlanej oraz Warunkami techni Znymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Przed realizacjg prac malarskich nalezy na fragmentach 31Ewac}i wykonac

zaprojektowane prébki koloréw i uzyskaé aprobate projektanta.

z projektowang kolorystyka, uwzgledniaé¢ zalecenia projektowe, obowigzujgce

Reklamy ustug umieszczane na elewacjach budynku powinny: harmonizowaé
przepisy miejscowe w tym Decyzje Miejskiego Konsematk%‘ra Zabytkow, uzyskaé

; m
3
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akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Watbrzyc

Do wykonywania robét nalezy stosowaé materialy i wyroby
posiadajgce wymagane atesty.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ technologii

chu.
dopuszczone do obrotu,

ii stosowania produkiow

wg szczegotowych instrukcji producenta podanych w karta}ch technicznych wyrobow.
Prace budowlane , ze wzgledu na zabytkowy teren, charakter budynku i elementy

dekoracyjne , powinny zosta¢ wykonane przez specjalisty
doswiadczenie przy pracach konserwatorskich, legitymujgc
tym zakresie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

ng firme, posiadajgca
si¢ doswiadczeniem w

8udynek mieszkalny z 2 ustugami ( kwiaciarnia, ksero) ]est niski ( 4 kondygnacije

nadziemne uzytkowe ).
Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V,
Klasa odporno$ci pozarowej budynku D", dla ustug "C"

Caly miesci sie w dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej.

Remont nie zmienia kategorii i klasy odporno$ci pozarowej

budynku.

Budynek usytuowany jest w zespole 2 budynkéw, przylega do innego o jedng

kondygnacje nizszego i jest od niego oddzielony sciang pr:
Projektowane ocieplenie elewacji zostanie wykonane ze s
NRO ( rozwigzanie systemowe ) zgodnie z wymaganiami.
znajdujgce sie w odlegto$ci mniejszej niz 8 m, od budynku
Skargi nr 3, beda ocieplone materiatem niepalnym- wetng 1
szczytu powyzej dachu budynku nr 1, krytego papa, zostan
mineraing.

Do budynku jest dogodny dojazd od strony ulic: Piotra Ska

Opracowat:

zeciwogniows.

eroplanu samogasngcego
Sciany budynku
sasiedniego przy ul Piotra
mineralng. Takze Sciana
ie ocieplona welng

rgi i Ksigzecej .
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