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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ( str. 1-4)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny - kamienica
98- 300 Watbrzych ; ul. Piotra Skargi 2
Inwestor:
Wspblinota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Piotra Skargi 2
ul. Piotra Skargi 2, 58-300 Watbrzych |

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego ,, lnfofrmacje”:

mgr inz. arch. Zbigniew WozZniakowski

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw

Zakres robét obejmuje remont : §

ozdobnych elewacji z dociepleniem (wraz z kolorystykg elewacji ), budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami, kamienicy, przy ul. Piotra Skargi 2
w Walbrzychu .

Doktadnie zakres zostat wyszczegalniony w opisie technicznym projektu
budowlanego |

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki nr 11/2 znajduje sig wylgcznie budynek mieszkalny
wielorodzinny .Obok od strony potudniowo-wschodniej przylega
budynek mieszkalny o jedng kondygnacje nizszy( nr 1).

Podworze od strony potudniowo zachodniej jest niezabudowane
(dziatka nr 11/4).W bardzo bliskiej odlegtosci( od 4 do 10 m), po
drugiej stronie podworza znajduje sig inny budynek mieszkalny
dwupietrowy nr 3. Elewacje frontowe: poinocno-zachodnia i potnocno-
wschodnia sg przy ulicach Piotra Skargi i Ksigzecej ,przylegajgc do
dziatek drogowych nr 9/1 i 1 0/2.Projektowane ocieplenie $cian budynku
wymaga zajecia waskiego pasa terenu dziq‘iek sgsiednich

(podwérza i chodnikéw w pasie drogowym).

3. Wvkazanie elementow Zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

- Dojscie do budynku nr 3 jest przez waskie podworze , odlegtosé
migdzy $cianami budynkéw wynosi okoto 4 m.

- chodniki przy budynku, od strony ulic: Ksigzecej i Piotra Skargi sg
bardzo waskie ( od 125cm do okolo 250 cm )

- ha elewacji frontowej od strony ul. Ksigzgcej znajdujg sie 2 szaiki
ztacz energetycznych we wnekach ?
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-po §cianach zewnetrznych budynku oraz na dachu poprowadzone sg
kable antenowe i inne nalezgce do uzytkowmkow lokali oraz instalacja
osiedlowej telewizji kablowej, sieé¢ mternetowa

- na poziomie | pigtra do $cian budynku: od strony ulicy Ksigzecej

( przy narozniku), oraz od strony podworza, dochodzg napowietrzne
linie telekomunikacyjne, dalej przewody prou}adzone sg po Scianie,
takZe do skrzynki zlokalizowanej na $cianie budynku

- do Scian zewnetrznych zamocowane s3 talerze anten satelitarnych

- na elewacjach zamocowane sg takze inne przewody instalacje
-remontowany budynek, oraz budynki sqsiedhie sg zamieszkate;
przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych poedczas remontu bez
wykwaterowania mieszkancow. |

-remontowany budynek znajduje sie przy ul. IPiotrat Skargi i Ksigzecej o
znacznym natezeniu ruchu ulicznego i pieszego.

-w bliskiej odlegtosci od sciany budynku od strony ulic oraz od
podwoérza przebiega pod poziomem terenu snec infrastruktury
techniczne;j.

- na elewacjach budynku sg pozostatosci sta ch nieczynnych juz
instalacji Ty

- do Sciany elewacji frontowej od strony ul. quzecel zamocowany jest
wspornikowo znak drogowy oraz tablica z nazwg ullcy,

od strony ulicy Piotra Skargi obok $ciany znajdujg sie 2 znaki drogowe
umieszczone na stupku

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacii robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zaqrozen oraz miejsce i czas ich wystepowar@ﬁa

|

Sposrod robot wymienionych w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego wystepuija :

-prace na wysokos$ci ponad 5m nad terenem zwigzane z w1e;kszoscna prac
remontowych , w czasie catego remontu

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowvch elektroenergetycznych, w

odlegtoéci _liczonej poziomo od skrajnych przewodow mmeisze; niz3m
|

Pozostate prace budowlane objete zakresem tego opracowania nie sg wymienione w
tym wykazie. Nalezy prowadzié je w sposéb zapewniajgcy warunki nie stwarzajgce
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznosé

i stosowaé odpowiednie zabezpieczenia zwiaszcza: ‘

-przy robotach na wysokoscl ponad 5m od terenu

-przed uszkodzeniem sieci istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu , przed
uszkodzeniem instalacji prowadzonych po $cianach budynku i w ich pobllzu
porazeniem pradem , zatruciem gazem lub poparzeniem.
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-przed porazeniem pradem elekirycznym przy korzystaniu z urzadzen zasilanych
energig elektryczng ,

-stosowanie odpowiednich zabezpieczen, okreslonych w przepisach bhp i przez
producentdéw przy pracach budowlanych z zastosowaniem $rodkéw chemicznych.
- nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych w temperaturze

ponizej -10°C 1

5. Weskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed wykonywaniem robét
przewiduje sig prowadzenie ,przez kierownika budowy lub powolang przez
niego inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, instruktazu pracownikéw w
zakresie bezpieczeristwa higieny pracy ,w szczegoinosci przy:

a) pracach prowadzonych na wysokosci,

b) wykonywaniu wykopow ziemnych |

c) montazu, demontazu i konserwacji rusztowan,

d) robotach wykonywanych Przy uzyciu urzadzen elektro-
mechanicznych i dzwigow

€) robotach prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw

f) pracach prowadzonych w sagsiedztwie linij energetycznych oraz
infrastruktury podziemne;j.

g) pracach z uzyciem: otwartego ognia, szkodliwych dla zdrowia
srodkéw chemicznych

6. Weskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tvm
Zapewniajgcych bezpieczng i Sprawng komunikacie, umozliwiajgcg

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1) ogrodzeniu i oznakowanie terenu :

2) zatozenie oston i ekranéw Przeciw spadajacym odtamkom

3) wyznaczeniu bezpiecznych przejsé komunikacji ogélnej ,dla
mieszkaricow w budynku i w otoczeniu budynku

3) wskazanie miejsc skfadowania materiatéw budowlanych,
uwzgledniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozeri

4) wskazanie strefy prac Sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

5) stosowanie atestowanych rusztowari i naﬁrzedzi pracy, a takze
przeglad biezaey sprzetu przed przystapieniem do prac remon-
towych.

6) stosowanie indywidualnych $rodkéw ochronnych dia pracownikéw
wg oddzielnych norm i przepiséw ( kaski, pasy bezpieczeristwa itp.)

7) instruktaz BHP i szkolenia w zakresie niezbednym dla
prawidfowego wykonania zadania |



8) zabezpieczenie sprzetu gasniczego
9) zabezpieczenie podrecznej apteczki ze Srodkami opatrunkowymi
( zawartos¢ wg odrebnych przepiséw )
10) podczas robot zapewnié sprawnie dZIalajqce srodki tgcznosci i
srodki ’transportu
11) przed rozpoczeciem prac remontowych uzytkowmcy lokali powinni
zapewnié zdemontowanie zatozonych przez siebie urzadzen
sygnal;zacyjno— alarmowych i innych ,anten telewizyjnych, a wiadciciele
sieci: internetowej, telewizji kablowe;j, telekomumkacyjnych odpowiednie
zabezpieczenie lub demontaz tej instalacji na budynku w czasie prac
remontowych. Po remoncie instalacje te powmny spetia¢ wymagania
estetyczne przewidziane w projekcie. ‘
Prace remontowe ,jak tez zwigzane z montazem i demontazem
rusztowan elewacyjnych nalezy prowadzm ze szczegolng ostroznoscia
,zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i proceduraml w celu
zapob[ezemu niebezpieczenstwu porazenia pradem oraz uszkodzenia
sieci zewnetrznych . |

Przy realizacji projektowanego remontu budynku roboty powinny
by¢ prowadzone przez wyspec;allzowané firmy wykonawstwa
budowlanego ‘

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych. wymagane
jest sporzadzenie planu BIOZ,

Opracowat:




