nazwa Realizacja robét budowlanych

inwestycji dotyczgcych remontu elewagji
inv?/:;?;cji ( ul. Piotra Skargi 2 , 58-300 Walbrzych
Inwestor WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
UL. PIOTRA SKARGI 2 W WAL BRZYCHU.
proje ktant ‘ arch. Zbigniew Wozniakowski
branza l budowlana
data | 06.2020 r.

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST- 05

BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania

przy realizacji robét betonowych zwiazanych z remontem elewacji budynku przy ul. Piotra
Skargi 2 w Walbrzychu. Roboty dotycza remontu betonowych schodkéw przy wejsciu do
budynku i betonowej opaski przy elewacji od strony podworza.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwiazane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukeyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét betonowych:
- remontu betonowych schodkéw przy wejsciu do budynku
- wymiana na nowsa betonowej opaski przy elewacji od strony podworza.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robét sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Og6lnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i ukiadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne]
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych.
2. Sktad mieszanki betonowej i granulacjg kruszywa.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czescei



opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Yaczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
Srednicy wigkszej niz 25 mm.

223  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie sig
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

224 Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (W uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
Zatozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié
w reakcje chemiczne. Zawartosé siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie



wigcej niz 15% plaskich badz wydhizonych ziaren (dhugosé 5 razy wieksza od szerokosci) .
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
$rodkéw 1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WITWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zar6wno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktoérych zastosowano domieszkeg.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakos$ciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Mieszanke betonows i wszystkie materialy niezbg¢dne do wykonanie elementéw
wchodzacych w skiad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy . Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3, Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych
ilo$é wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robo6t
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki



5.2.1 Wykonanie deskowati
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzié zgodno$é osi i poziomdéw
oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
Wymagana jest zgoda zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed ulozeniem betonu nalezy
uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunaé luzna ziemie.
Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywaé polaczenia
szalunk6éw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Tlosé pofgczen nalezy ograniczaé do
minimum. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i
ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa Obudowy, gniazda, okapy,
otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé zgodnie z
projektem. Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscié deskowanie i podioze zgodnie z
WTWO, rozdz. 5 Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwosé ponownego wykorzystania deskowar i
szalunkow okreélono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchylki w doktadnosci wykonania deskowar.
Deskowania powinny by¢é zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt whasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowar majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie 0CZyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowas o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zhiszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunk6w.
B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozostaé na miejscu zgodnie z WTWO
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato§é 28-dniowa, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete.
Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

3

5.3 Betonowanie

3.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujgcej sie w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszank¢ na miejscu budowy.



Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobg. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
dostarczone zarzgdzajacemu realizacjg umowy . Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowe;j
przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, Zze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy
te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosei,
urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego
realizacjg umowy , dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkeji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukeyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekraczaé 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiang
zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosic¢
0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacjg umowy wyda inne
pisemne instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna
wynosié¢ 320 kg/m3. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badaf mieszanki betonowej s zgodne z wynikami testéw
opadu betonu. W celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar
ziaren kruszywa powinien wynosié 63 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna
wynosi¢ 180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczyé metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy .

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno byé zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe]
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié o tym zarzadzajgcego realizacja umowy , w celu sprawdzenia deskowan,
otwordw i innych elementéw majacych si¢ znajdowa¢ w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonows nalezy ukfada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowani, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Podczas ukfadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.



Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszezenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed
ufozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.

5.4.3. Zaggszczanie betonu
Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalna
czgstotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekeji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zalozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik
obstugujgcy wibrator musi mieé mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialna za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawartos¢ wody oraz op6Zniajgce wiazanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
mieszanke¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzié sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonows nalezy ukladag i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukladaé mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzgdzajacego realizacja umowy . Beton Zniszezony przez przemarzniecie musi byé
usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchnig starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by
zaakceptowany przez zarzadzaj gcego realizacjg umowy .. Metody przygotowania zaprawy i
srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiadac szczegélnym warunkom okreslonym w projekeie. Wymaga si¢ od producenta
srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

Wsazystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzgdzajgcego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié
zarzadzajgcemu realizacja umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
Wystepowania uszczelnien powinny byé wypetione bezskurczows niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.



Powierzchnia uszkodzefi i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypelniony niemetaliczng bezskurczows zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i
zamdwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére $rodki wigzace
nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic
przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podtog:

Podlogi majg by¢ dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiagniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego si¢ w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ §wiezo zarobionym betonem, wyréwnag, zagesci¢ i ponownie poddac¢
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykoficzeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatow metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dhugosci 1 m polozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci Sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okredlonymi w punkcie 5.4.8.
Plyty, plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykoniczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem phyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukoniczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.



5.4.9. Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w
ciagu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybér metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii zarzgdzajacemu realizacjg umowy .
W przypadku gdy przewidziane Jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikéw do pielegnacii betonu upewnic€ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacii
uzywacé tylko wody. Srodek do pielggnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé
stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas
zraszane. Jesli dodatkowe wykoficzenie nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych
Srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bgda stosowane w przyszioscei.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stata
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ Ja i przedstawié do
zatwierdzenia zarzadzajacemu realizacjg umowy .
Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub

wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiazujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli Jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Szalunkdw,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betondw.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy powinien mieé dostep i prawo do kontroli wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzeri dostawcow, producentéw, podwykonawceéw i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.
Wytwoérmia betonu musi prowadzi¢ biezgca dokumentacje badan wszystkich frakeji kruszywa
W granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét



Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne]
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 kubatury taw fundamentowych,
- 1 m2 phyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schodéw.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiar6w oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowar i deskowan.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia.

- Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasnoécig wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegotowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo og6lne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania
Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

R

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegblnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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