Drenaz, izolacja pionowa i odwodnienie budynku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Drenaz, izolacja pionowa i odwodnienie budynku
1 Izolacja pionowa fundamentéw od ul. Pluga
1| KNKB 006- | Rozebranie nawierzchni z kostki niereg i ptyt betonowych | m2
d.1| 08-03-02-00 | pods cement-piask recznie (ANALOGIA)
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
2|WKNR W401| Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1|-08-20-08-00
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
3| KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0701-05 | wapiennej na cokotach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
4|KNR 401-01-| Wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci dna do 1,5 m m3
d.1| 02-06-00 | gtebokosci do 3 m kategoria gruntu 4
(LxHxW)(16,7*1,0*1,8=30,0m3)
korekta 30 m3 30,000
obmiaru
RAZEM 30,000
5|WKNR W201| Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 m | m2
d.1]-03-14-02-00| w gruncie kategorii 3-4
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
6] KNR4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o m2
d.1] 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty i kamienia przy uzyciu
szczotek stalowych - z resztek ziemi i luznych kruszyn
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
7| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci 20 cm $r. do 20 mm metr
d.1| 0103-01 | technikg diamentowg w cegle - dla mocowania pretow
spajajgcych obrzutke betonowg na $cianach piwnicznych -
zastosowano do R wsp.zmniejszagcy 0.3
23,2 metr 23,200
RAZEM 23,200
8 KNR4-01 | Obsadzenie pretdéw spinajgcych Scianke betonowa szt
d.1] 0322-01 | wyréwnujgcy istn $ciany z cegiet i kamieni
116 szt 116,000
RAZEM 116,000
9| KNR4-01 | Scianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyréwnujacia istniejgce | m3
d.1|  0203-05 | $ciany z cegly i kamienia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.1| 0636-01 | pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
111 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
12|WKNR W202| Zabezpieczenie $cian fundamentowych folig kubetkowg m2
d.1]-09-23-01-00| (ANALOGIA)
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
13| KNR4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,5m x 0,8m = m2
d.1| 0107-08 |1,2m2)
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
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14/ KNR 202-09-| Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 cm m2
d.1| 21-02-00
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR 201-03-| Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m gteb do 1,5 m kat | m3
d.1| 20-02-00 -
0
korekta 30 m3 30,000
obmiaru
RAZEM 30,000
16| CEN 000-00-| Demontaz oraz ponowny montaz parkomatu (Kalkulacja szt
d.1| 00-00-00 | wtasna)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Izolacja pionowa fundamentéw (tunel oraz izolacja od podwoérka)
17| KNKB 006- | Rozebranie nawierzchni z kostki niereg i ptyt betonowych | m2
d.2| 08-03-02-00 | pods cement-piask recznie (ANALOGIA)
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
18|WKNR W401| Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegly na zaprawie m3
d.2|-03-48-02-00| cementowo-wapiennej (murek przy oknach piwnicznych)
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
19|WKNR WA401| Rozbidrka elementow betonowych niezbrojonych grubosci | m3
d.2|-02-12-01-00| do 15 cm recznie (rozebranie schoddw)
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
20| KNKB 001- | Reczne $cinanie i karczowanie krzakow rzadkich m2
d.2| 01-05-06-01
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na cokotach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 401-01-| Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m m3
d.2| 02-06-00 | gtebokosci do 3 m kategoria gruntu 4
(LxHxW)(14,5*1,02,5+2,9*1,0*2,5+1,4*1,0*2,5+5,5%1,5*2,
2+1,5*1,0*2,2+7,9*1,0*1,8=82,7m3)
korekta 82,7 m3 82,700
obmiaru
RAZEM 82,700
23|WKNR W201| Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 m | m2
d.2|-03-14-02-00 | w gruncie kategorii 3-4 ((14,5+5,5+2,9=22,9m) x 1m =
22,9m2)
22,9 m2 22,900
RAZEM 22,900
24| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o m2
d.2| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty i kamienia przy uzyciu
szczotek stalowych - z resztek ziemi i luznych kruszyn
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
25| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci 20 cm $r. do 20 mm metr
d.2| 0103-01 | technikg diamentowg w cegle - dla mocowania pretow
spajajgcych obrzutke betonowg na $cianach piwnicznych -
zastosowano do R wsp.zmniejszagcy 0.3
48 metr 48,000
RAZEM 48,000
26| KNR 4-01 | Obsadzenie pretow spinajgcych scianke betonowg szt
d.2| 0322-01 | wyrownujgca istn $ciany z cegiet i kamieni
240 szt 240,000
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RAZEM 240,000
27| KNR4-01 | Scianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyréwnujacia istniejgce | m3
d.2| 0203-05 | sciany z cegly i kamienia
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
28| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.2| 0636-01 | pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
29| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
30|WKNR W202| Zabezpieczenie scian fundamentowych folig kubetkowg m2
d.2|-09-23-01-00| (ANALOGIA)
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
31|KNR 040-01-| Uszczelnienie cokotu muru licowanego bez tynkowaniaw | m2
d.2| 03-01-00 | strefie przygruntowej
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR 202-09-| Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 cm m2
d.2| 21-02-00
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,5m x 0,8m = 1,2m2 | m2
d.2| 0107-08 |x2=24m2)
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
34| KNKB 006- | Nawierzchnia z kostki nieregul 8 cm podsyp cement- m2
d.2| 03-01-05-00 | piaskowa
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
35| KNKB 002- | Oktadanie elementdw konstrukcji 1/2 cegtg petng - m2
d.2| 01-04-02-00 | wykonanie okiennikéw na okna piwniczne
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
36|WKNR W401| Opaska betonowa szerokosci 50 cm grubosci 15 cm i m2
d.2|-02-13-01-00| wierzchnig warstwag grubosci 2 cm na podtozu gruntowym
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
37| CEN 000-00-| Zasyp wykopow ujeto w dziale drenazu i odowodnienia. szt
d.2| 00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Podtaczenie zasilania do przepompowni
38|KNNR N005-| Rura ochronna stalowa rs fi 50 metr
d.3| 01-13-03-00
3 metr 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR 403-10-| Wykucie reczne w cegle bruzd przewoddw wtynkowych metr
d.3] 01-05-00
15 metr 15,000
RAZEM 15,000
40|KNR 403-10-| Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm metr
d.3| 12-03-00
15 metr 15,000
RAZEM 15,000
41|KNR 508-08-| Podtgczenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 szt
d.3| 12-01-00 | mm2 pod zaciski
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12 szt 12,000
RAZEM 12,000
42| KNNR NO05-| Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur i kanatéw | metr
d.3| 02-03-01-05 | instalacyjnych
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
43|KNNR NOO05-| Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy S191 C10-20A szt
d.3| 04-07-01-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNP 1018-13| Montaz wytgcznika roznicowo-prgdowego 20A (Analogia) | szt
d.3| -36-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 514-05-| Montaz licznika energii czynnej 1-taryfowej do 5A - 1 szt
d.3| 04-01-00 | system pomiaru bezposredniego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR NOO5-| Przebijanie otworu fi 60 mm dt 2 ¢ w cegle szt
d.3| 12-09-07-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR NOO05-| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 | szt
d.3| 13-01-01-00 | faz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| CEN 000-00-| Wykopy ujeto w dziale drenazu i odowodnienia. szt
d.3| 00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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