MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ozn. kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej BGK.6640.505.2019

Nazwa miejscowosci Watbrzych
Jednostka identyfikator 026501 1
ewidencyjna nazwa M. Walbrzych
Obreb ewidencyjny identyfikator 0027

nazwa Srédmiescie
Skala mapy 1:500
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich ,2000”
wspotrzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru,

ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych
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Data opracowania mapy 01.08.2019 1.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak informacji w instytucjach branzowych.
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LEGENDA

Sciany fundamentowe na ktérych projektuje sie izolacje przeciwilgociowa

pionowa wg schematu 7/S
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©  Projektowany drenaz z rur drenarskich PVC-U @126/113mm z geowtékning
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z kregéw betonowych ©800
Projektowane kolano

Projektowane wpiecie na tréjniku

306

~~ __ Projektowana instalacja zasilajaca - kabel YKY 3"2,5mm2 w rurze
ochronnej typu Arot DVK50
A) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pompowni
Uwagi:

Projektowana kanalizacja ci$nieniowa PE @50mm

Odprowadzenie wod deszczowych z rynny

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC-U @160mm

Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztucznego @315mm

Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztucznego @315mm

Projektowana przepompownia z kregéw betonowych 31000mm z wtazem klasy

Projektowana studzienka potaczeniowa na sieci kanalizacji deszczowej kd200

- Nalezy zachowaé¢ szczego6lng ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow
ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcych przewodoéw gazowych,
telekomunikacyjnych oraz energetycznych.

- Na odcinku od P do D1 projektuje sie wymiane istniejgcej kanalizacji

deszczowej

- Od Dd1 do Dd2 instalacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w tunelu
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZOR ZASTEPCZY

+48608744059 +43664780376

ych {obok stacji LOTOS)

Temat:

Drenaz, izolacja pionowa i odwodnienie budynku

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa budynku
przy ul. Pluga 4, 58-300 Watbrzych

Obiekt: Budynek Mieszkalny

ul.Pluga 4, 58-300 Walbrzych

dz.nr 90, 98 (dr);

breb nr 27 Srod

iedcie

Projektowal: mgr inz. Mirostaw
Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

w specjalno$ci instalacji sanitarnych

Asystowat: mgr inz. Piotr Kopinowski

Asystowal: mgr inz. Daria Skowronska

Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
PB S A3 11.2019
Tytut rysunku: Skala:
. . 1:500
Projekt Za arowania
oje gospodarow: Nr ys.
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