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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW
ROWNOWAZNYCH

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I DRENAZ OPASKOWY

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45232130-2 — Rurociagi do odprowadzania wody burzowe]

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332300-6 — Kanalizacja sanitarna

Nazwa zadania: Drenaz, izolacja pionowa i odwodnienie budynku

Obiekt, adres: Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XI11
58-300 Watbrzych, ul. A. Pluga 4
(dz. nr 90, 98 (dr) obreb nr 27 Srodmiescie)

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. A. Pluga 4
58-300 Walbrzych

Autorzy projektu: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/DOS/07
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska



ul. Adama Ptuga 6 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne rownowaznych
materiatdéw budowlanych jakie Wykonawca robot moze zastosowac przy realizacji zadania.

Odprowadzenie wod opadowych 1 drenaz opaskowy
wokot budynku mieszkalnego przy ul. A. Pluga 4 w Walbrzychu

L.p. |Rodzaj materialu Parametry
1. |Piasek 0-2mm - wielkos$¢ frakceji 0-2 mm
- piasek ptukany

2. |Kruszywo do wykonania |- wielkos¢ frakcji 8-32 mm
drenazu

3. |Rura kanalizacyjna - klasa szczelnosci S-,,SN8”
zewnetrzna PVC-U o $r. |- potaczenie na weisk lub uszczelke
110, 160mm - masa: 1mb = 3,14kg

- grubo$é: 4,00mm

- gestosé: 1,38-1,40g/cm3

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie obliczeniowa: 10Mpa
- palnos$¢: materiat samogaszacy

kolor: pomaranczowy

4. Rura drenarska - rura PCV-u o $rednicy ©113/126mm

¥113/126mm - wielko$¢ otwordw 2,5x5,0mm

- powierzchnia otworow na cm2/m.b. rury 41cm2

- rura z filtrem z wiokna syntetycznego

5. Rura kanalizacji - rura PE80 szereg SDR17 o $rednicy @50, zaizolowany
ciSnieniowej ©@ 50mm  otuling styropianowa o grubosci 3cm.

6. [Studzienka @ 315mm | studzienka z wlazem klasy B125

- Srednica wewnetrzna trzonu: 315mm

- studzienka drenarska

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace
sztywno$¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody
gruntowe

- mozliwos¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4

- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury
karbowanej co 8cm

7. [Studzienka @ 800 mm |- studzienka z wlazem klasy B125

Z kregow betonowych - Srednica wewnetrzna trzonu: 600mm

- ptaskie dno kinety umozliwiajace tatwe usytuowanie
na dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace
sztywno$¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody
gruntowe




- mozliwos¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywno$ci obwodowej SN4
karbowanej co 8cm

Kineta przeptywowa
0600 160/35°L

- mozliwo$¢ ptynnej regulacji kata w zakresie 30-60°

Kineta przeptywowa
(600 160/90°L

- mozliwos¢ ptynnej regulacji kata w zakresie 75-105°

10.

Wktadka typu ,,In-situ”
0,16

- umozliwia szczelne potaczenie rury kanalizacyjnej z
rurg trzonowg studzienki
- Srednica 0,11m

11.

Czyszczak

- klasa sztywnosci N (SN4)
- czyszczak z uszczelka wargowa

12.

Przejscie szczelne

- klasa sztywnosci S (SN8)
- przejscie szczelne z uszczelka
- przez $ciang betonowa

13.

Przepompownia wod
deszczowych

- przepompownia o $rednicy ¥1000mm z kregow
betonowych

- zamontowana pompa o wydajnosci 12,54m3/h i
wysokos$ci podnoszenia 3,11m z automatycznym
zalaczaniem/wylaczaniem

- napigcie zasilania 230V

14.

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
-wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa
-wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach:

> 32,5MPa < 52,5MPa

15.

Preparat do wykonywania

przepony poziomej

- preparat hydrofobizujacy

- baza: zwiazki krzemu

- kolor: bezbarwny

- cigzar wlasciwy: 1,3 g/cm3

- warto$¢ pH: 12,2

- temp. podtoza/obrobki: +5°C do +30°C
- czyszczenie wodg w §wiezym stanie

- zuzycie: w zalezno$ci od chtonnosci

16.

Izolacja wykonywana na
zimno

- jednokomponentowa powtoka izolacyjna bitumiczna
- wodoszczelnos¢ W2A

- odporno$¢ na wode potwierdzono

- elastyczno$¢ w niskich temperaturach potwierdzono
- stabilno$¢ w podwyzszonych temperaturach
potwierdzono

- klasa reakcji na ogien E

- wytrzymato$¢ na $ciskanie C2A

17.

Folia kubetkowa

- membrana kubelkowa przeznaczona do ochrony $cian
piwnic i fundamentéw o parametrach:

- material: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),

- grubo$¢ 0,5 mm

- wysokos¢ ttoczenia 8+9mm,

- odporno$¢ na: dzialanie korzeni, grzybow i bakterii

18.

Scianka dociskowa

- z betonu towarowego o stopniu wodoszczelnosci W10.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka
zbrojona dwustronng siatka z pretow 96 co 50 cm ze




stali A-11 (18G2)
- nieprzemarzanie i mocowanej do nich siatki z pretow
© 6 0 oczku 150x150mm.

19.

Obrzeze betonowe

- prefabrykowana zgodna z PN-EN 1340:2003/AC:2006
- odporno$¢ na $cieranie klasa |
- odporno$¢ na warunki atmosferyczne klasa D

- nasigkliwo$¢ klasa B




