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Oswiadczenie projektanta

Dokumenty formalno - prawne

Opis techniczny do projektu

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czes¢ graficzna

1 |Elewacja frontowa 1:100

2 |Elewacja tylna i boczna 1:100

3 |Mapa zasadnicza z oznaczeniem izolacji przecwwilgociowej | 1:500
$ciany fundamentowe]

4 | Przekrdj izolacji pionowej i poziomej $ciany fundamentowej -
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WALBRZYCH, 23 Sierpnia 2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam,
ze projekt budowlany
Remont elewacji z cz¢Sciowym osuszaniem piwnic,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektantow

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
Kopia mapy ewidencyjnej

Decyzja lokalizacyjna

Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane; dziatki nr
98(drogowa) obreb nr 27 Srédmiescie.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, 58-300 Watbrzych,
ul. A. Pluga 5
1.2. RODZAJ BUDOWY': Remont elewacji bez docieplenia wraz z izolacja
pionowg 1 pozioma $ciany fundamentowe]
1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. A. Ptuga 5 w Watbrzychu
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski

1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : ~ 566 m’
- Kubatura : ~2953 m’

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celoéw projektowych wykonana przez
autoroOw opracowania w sierpniu 2016 roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6z-
niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy A. Ptuga 5 potozony jest srodmiesciu w dzielnicy
Watbrzycha. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obiekt w zabudowie szeregowej o bokach 12,70x 13,30m. O pigciu pelnych
kondygnacjach nadziemnych.

Dach ptaski pokryty papa — budynek tuz po remoncie pokrycia dachowego.
Elewacja frontowa ozdobna.

Po stronie frontowej teren wokot budynku utwardzony. Wzdtuz elewacji frontowe;j
opada w kierunku potnocno-zachodnim. Po stronie elewacji tylnej teren w
wiekszosci nieutwardzony, opadajacy w kierunku potnocno-zachodnim.

Obecnie tynki zewngtrzne z ubytkami i odspojeniami. Miejscowo widoczne
peknigcia gzymsow, opasek okiennych.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 91, obreb nr 27 Srédmiescie,
nalezacej do Inwestora — Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomosci przy

ul. A. Pluga 5. Poczawszy od strony potudniowo-zachodniej, idac przeciwnie do
ruchu wskazéwek zegara, budynek okalaja nastepujagce numery dziatek: 98 (ul.
Phluga), 92, 90. Wszystkie te dziatki lezg w strefie oddziatywania obiektu —zgodnie
z §12.1 Warunkow Technicznych.

Pozostate pobliskie dziatki potozone w odlegtosci wickszej niz 8m od dziatki
inwestora, a wigc lezg poza strefa oddzialtywania obiektu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano remont elewacji bez docieplenia, z zachowaniem
istniejacego wystroju architektonicznego (istniejacych podziatow, detali
architektonicznych, oktadzin cokotowych).

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy zdemontowac
wszystkie urzadzenia zamocowane do $cian, zabezpieczy¢ folig okna.

Cokot na elewacji frontowej oczys$ci¢, wyréwnaé zaprawg naprawczg do ceramiki.
Nastepnie wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa z materiatlow na bazie
bitumow, np. Supeflex 10 lub réwnowazng oraz izolacj¢ pionowa metoda iniekcji
od strony piwnicy. Na elewacji tylnej cokot wykona¢ z ptytek klinkierowych na
wysoko$¢ min 30 cm w kolorze ceglanym (RAL 8004).

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystapi¢ mozna do remontu
elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Wszystkie luzne,
odspojone fragmenty detali oczys$ci¢ 1 usuna¢. Pozostate gzymsy, opaski 1 inne
ozdoby zachowac.

Plaszczyzny $cian, na ktérych zostaly skute tynki nalezy pokry¢ obrzutkg na bazie
wapieni 1 krzemiandéw — tynkiem podktadowym pod tynki renowacyjne,

np. StoMurisol VS lub rownowaznym. Tynki podktadowe powinny
charakteryzowac si¢ niskim skurczem, dobrg przyczepnos$cia do stabszego,
zabytkowego podloza , wysoka paroprzepuszczalno$cig. Powinny takze zapewniac
mozliwo$¢ szpatdowania nierowno$ci w murze ze znacznymi ubytkami.
Wszystkie uzupetnienia 1 ubytki wyrownac stosujgc tynki podktadowe wapienno-
trassowe do prac renowacyjnych przy zabytkach, np. StoTrass Porenputz lub
rOwnowazny.

Szczegdlng staranno$¢ zachowac przy naprawie, uzupetnianiu czy odtwarzaniu
wszystkich detali architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzi¢ stosujac
materiaty stuzagce do tego celu, np. zaprawy do napraw sztukaterii StoMurisol ZSP
firmy Sto, Funcosil ® GROBZUGMORTEL,FEINZUGMORTEL firmy Remmers,
materiatami z serii Baumit Bayosan do prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy
Baumit lub materiatami rownowaznymi.

Zniszczone lub uszkodzone elementy wykona¢ jako odlewy w formie, zachowujac



w pelni pierwotny wyglad sztukaterii. Do wykonywania takich odlewow stosuje
si¢ np. zaprawe¢ STUCKMORTEL firmy Remmers, BaumitBayosan Stuccoco
Guss SG 87 firmy Baumit lub materialy rownowazne. Detale architektoniczne

malowac¢ farbg silikonowg np. StoColor Lotusan lub rownowazng z palery RAL
1013 (Biata perta).

Wszelkie obrobki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy cynkowo-
tytanowe;.

Istniejgce elementy metalowe oczys$ci¢ ze starych warstw farby i malowa¢ farba
chlorokauczukowg. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej w kolorze elewacji —
RAL 1014 (kos¢ stoniowa).

Zaleca si¢ wymiang okien piwnicznych ze wzgledu na ich zly stan techniczny.

Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy, a takze na
podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajgce ptactwo.

Mur oporowy okalajacy okna piwniczne wykona¢ 10cm nad poziomem gruntu.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot”
oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po
uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materialy musza posiadac¢ stosowne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty i1 aprobaty techniczne.

6.4. W celu prawidlowego zabezpieczenia Srodkéw na realizacje inwestycji
nalezy przyja¢ rezerw¢ min 15% warto$ci inwestycji na prace dodatkowe,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski

WALBRZYCH, 23 Sierpnia 2021



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny— Remont elewacji bez docieplenia wraz z izolacja
pionowa i poziomg $ciany fundamentowej

ADRES: Walbrzych, ul. A. Pluga 5
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy A. Pluga 5 w Watbrzychu

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

W ramach projektu projektuje sie:

- Remont elewacji bez ,,docieplania” §cian

- Izolacja pionowa i pozioma $ciany fundamentowej po stronie elewacji frontowej

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewnetrzne,
2. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe —cokoty,
3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,
4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robdt. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 18,62m ponad
poziom terenu. Glgbokich wykopow nie projektuje sig.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikoéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych w punkcie 3a.



