ELEWACJA TYLNA -

POLNOCNO-WSCHODNIA
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ELEWACJA BOCZNA -
POLNOCNO-ZACHODNIA

LEGENDA

Po skuciu tynkow, naprwaie gzymsow oraz opasek okiennych zaprawa
naprawczg wraz z wymiang oku¢ blacharskich, jako warstwy wykonczeniowe
przyjeto nastepujgce materiaty:

1 Podstawowa ptaszczyzna elewacji - tynk silikonowy, samoczyszczacy
podczas opadow, np. StoLotusan lub r6wnowazny z palety RAL 1014
(ko$¢ stoniowa)

2 Cokot na elewacji frontowej - oczysci¢, ubytki uzupetnic, spoinowac,
hydrofobizowa¢ specjalistycznymi produktami do renowacji zabytkowych
elewacji ceglanych

3 Cokot na elewacji tylniej wokona¢ z ptytek klinkierowych na wysokos¢
min. 30 cm od pozimou gruntu w kolorze ceglanym RAL 8004
Po uzupetieniu gzymsow oraz opasek okiennych zaprawa naprawczg oraz
wymiang w nich oku¢ blacharskich nalezy pomalowac¢ farbg silikonowa np.
StoColor Lotusan lub rownowazng z palery RAL 1013 (Biata perta)

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Obiekt: Budynek Mieszkalny
ul. A. Ptuga 5, 58-300 Watbrzych

dz. nr 91, 98 (drogowa) obreb nr 27 Srodmiescie

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa budynku
przy ul. A. Ptuga 5, 58-300 Watbrzych

Temat: S Branza: Data:
Remont elewacji z cze§ciowym osuszaniem | Stadium: ranza: ata:
piwnic. PB AK 08.2021

Projektant: |mgr inz. arch. Janusz Skala:

Kowalczyk Upr. nr 57/ Ww/72 Tytut rysunku: 1:100

Asystent: | mgr inz. Piotr Kopinowski
Elewacja tylna i boczna

Nr rys.
2




