Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja deszczowa
1 Sprawdzenie droznosci istn. kanalizacji deszczowej - szt
d.1| kalk. wtasna | kamerowanie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-02 | Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 | szt.
d.1| 0215-04 | mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3| KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o|msc.
d.1| 0201-04 | &r. 150 mm - 1,5m
11*1,5 msc. 16,500
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
11 m 11,000
ilo$¢ odcinkéw RAZEM 16,500
laczna diugosé RAZEM 11,000
4| KNR-W 4-02 | Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 150 mm szt.
d.1| 0216-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5| KNR2-01 | Wykopy w celu wymiany odptywéw z rur spustowych m3
d.1|  0302-01
analogia
11*06*1*14 m3 9,240
RAZEM 9,240
6/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1| 0501-02 15 cm - podsypka
11 * 0,6 * -| m2 6,600
RAZEM 6,600
7] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 | 30cm - zasypka
Krotnos¢ = 2
11*0,6*1 m2 6,600
RAZEM 6,600
8| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1| 0408-02
11*1 m 11,000
RAZEM 11,000
9| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
11*1 szt 11,000
RAZEM 11,000
10 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow m3
d.1| 0501-01
analogia
poz.5 - poz.6 * 0,15 - poz.7 * 0,3 m3 6,270
RAZEM 6,270
11| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do | m3
d.1| 0108-01 1 km grunt.kat. I-1I
analogia
poz.5 - poz.10 m3 2,970
RAZEM 2,970
12| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1| 0108-04 nastepny 1 km
analogia Krotnos$¢ = 10
poz.5 - poz.10 m3 2,970
RAZEM 2,970
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